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 مقـدمـة

 قسم كهرباء النشابية.إعادة تأهيل  عامة يشمل العمل بصورة    :مشتملات العمل   ـ1

 يذ :التنف ـ 2

دارة بشكل جيد وعليه تقديم اعتراض لى المتعهـد دراسـة المخططات المقدمـة من الإع

دارة ووضـع الحلول لها دارة في حال اكتشـاف أي أخطـاء فنية يتـم مناقشتها مع الإللإ

ويعتبر المتعهد موافق على المخططات والدراسة الفنية في حال عدم الاعتراض ويتحمل 

مواصلات مين أعلى المتعهد تو خطاء تظهر بعد ذلك .أي أ لتنفيذ والمتعهد مسؤولية ا

 تنفيذ  .الشراف طيلة فترة جهاز الإ

 الأشغال -3

ترحيل الأنقاض والأتربة في ساحات القسم وحول القسم من الداخل والخارج مع التنظيف 

 بواسطة اليد العاملة والرافعات :

حات القسم وحول القسم بواسطة الآليات يتم ترحيل الأنقاض والأتربة الموجودة في سا

مع إجراء الهدم للأماكن المتهدمة والمعرضة للسقوط وترحيلها خارج المبنى مع تسليم 

المواد الصالحة للاستعمال للمستودع ويتم التنظيف بشكل جيد ويكون التنظيف في 

دم إحداث الأماكن الضيقة بواسطة اليد العاملة ورمي الأوساخ بواسطة الروافع بشرط ع

 أي أضرار للمبنى أثناء الترحيل والتنظيف.

 تقدر الأشغال بالمتر المكعب .   تقدير الاشغال :

 :ها للأجزاء المتهدمةهدميات بناء وترحيل  -2

يستعمل هذا البند في حال الإضطرار إلى هدم أي كتل من البيتون أو البلوك تكون 
الآلات مع ترحيل  وء كان ذلك باليد العاملة أعليه سوا البناءمتواجدة في الموقع المراد إشادة 

 .الأنقاض خارج الموقع 

 تقدر الأشغال بالمتر المكعب .    تقدير الاشغال :

 حفريات مختلفة من أي نوع كانت مع الترحيل : -3
تتضمن أعمال الحفر الأتربة والصخرية بواسطة الباغر واليد العاملة والآليات ويتم 

الإشراف على أماكن الحفر والمناسيب المطلوبة والحفريات  موافقة الإدارة وجهاز ذأخ

المستخدمة لإنشاء خطوط الصرف الصحي والأساسات والأعمدة ويتم ترحيل نواتج 

 الحفر إلى خارج أماكن العمل .

 تقدر الأشغال بالمتر المكعب . تقدير الاشغال :
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  (4,5,6,7)أعمال البيتون

 أعمال البيتون:

 .3كغ/م200بدون القالب عيار البيتون العادي  -1

 بالاتجاهين. 6Ø10بيتون أرضيات مسلح  -2

كغ / اسللمنت   350او المراقب عيار  3كغ / اسللمنت م  350البيتون المسلللح  -3

  . 3م

 .3كغ/م100مع تسليح وسطي  3كغ/م350البيتون مسلح هوردي للأسقف عيار  -4

رمل وبحص للبيتون العادي وفقا تستعمل المواد اللازمة من حيث المواصفات من اسمنت و

   :للشروط التالية

 الحديـــد : -آ        

يجب أن يكون الحديد المسللللتعمل في جميع أعمال الخرسللللانه المسلللللحة من جن  مقبول 

حائز على جميع الشروط المطلوبة في المواصفات الفنية لحديد التسليح المبروم في المنشآت 

 أو غيرها   . والاسفلتية تيةيدهان والمواد الزالخرسانية خال من آثار الصدأ وال

يركب الحديد بالعدد والشلللللللكل والقطر المطلوب في المخططات وتعليمات المهند  

أثناء العمل مع العلم بأن الحديد المرفوع سللواء كان في الحصلليرة أو الجسللور يجب أن يمد 

في الحالات التي حتى خم  الحصللـلللللللليرة أو الجسللر التاني ص ولا يسللمح بوصللل الحديد إلا 

يتعذر فيها الحصول على الحديـلـلد المطلوب بشرط أن يثبت بموجب تعليمات مهند  التنفيذ 

وموافقته كما ويربط القضلللليبان بشللللريط من الحديد المزيبق المتين بشللللكل دقيق وصللللحيح 

ويجري فحص الحديد من قبل مهند  التنفيذ قبل صب البيتون بإجراء تجربة الشد عليه ولا 

 بالصب إلا بإذن خطي منه    .يسمح 

 الإســــمنت : -ب         

يستعمل الإسمنت البورتلاندي الصناعي المتوفرة فيه الشروط والمواصفات الفنية 

تزيد مدة تخزينه  ن لاوأالمقبولة في وزارة الأشغال العامة من حيث تركيبه ونتيجة تحليله ، 

 .  أسبوعينفي الورشة عن 
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والبحص الناتجان عن طحن الحجر الكلسلللللللي  ل في البيتون الرمليستتتتتتتتعم -ج         

والصلب الخالي من المواد الغريبة والغبرة ولمهند  التنفيذ الحق في رفض أو قبول 

قسم منه أو كامل الكمية المحضرة فـي الورشة بكميات كافية لتنفيذ مراحل المشروع 

مل على أن لاتزيد أبعاده بشلللللللكل كامل ص كما ويجب أن يتوفر التدرج الحبي في الر

أما فــي البحص فيجب أن تتراوح  0/0 5مم ولا تزيد نسبة البودرة فيه عن  /5عن /

سم ( ولمهند  التنفيذ الحق بتعديل نسبة أحجام الرمل والبحص   2 – 1أبعاده من ) 

  وطلب غربلته أو غسله كلما وجد لزوما لذلك أو إجراء تجربة التدرج الحــبي عليه

 المــــاء  : -د            

من التراب والمواد العضوية  يجب أن يكون الماء المستعمل في جبل البيتون خاليا  

يستعمل الماء بالعيارات المناسبة  . والغريبة والأوساخ والأملاح التي تؤثر في متانة البيتون

 ولا تتغير هذه العيارات إلا بطلب من مهندس التنفيذ 

 :  ت والجبل والصبالعيارا -و          

رمل  3سم /400بحص و / 3سم /800سمنت لكل /إكغ   350يصب البيتون من عيار 

ولا يجوز تعديل عيار البيتون إلا إذا ورد صراحة في جدول الأسعار أو بعد موافقة خطية من 

     .مهندس التنفيذ

اء وتعويمه إذا يحفظ البيتون بعد صبه لمدة خمسة عشر يوما بحالة رطوبة دائمة برشه بالم

أمكن مع اتخاذ كافة الإحتياطات لحفظ البيتون من الصقيع في الشتاء والحرارة في الصيف 

 بوضع أكياس من الخيش أو فرش الرمل على سطحه    .

 كما وعلى المتعهد أن يقوم بجميع أعمال الصب بواسطة الجبالة الآلية   .

 نقـل البيتـون: ـ

ع ما يمكن وبشكل لا يسبب تماصله أو فقده لانسجامه يجب أن يتم نقل البيتون بأسر 

أو تصللللللللبللله وعلى المتعهلللد التقيلللد في ذللللك بلللالتعليملللات التي تعطى لللله من قبلللل مهن  

الادارة.ومهما كان نوع الأوعية أو الطريقة المتبعة في النقل يجب تحاشي الهز العنيفص كما 

دقيقة على الأكثر من جبلهص يجب أن يتم وضلللع البيتون في موضلللعه النهائي خلال عشلللرين 

وفي كل الأحوال قبل بدأ تصلللب البيتون. ويرفض اسللتعال كل بيتون بدأ تصلللبه ولا يسللمح 

 بإعادة خلطه أو زيادة الماء أو الاسمنت عليه.
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 صقل وجه البيتون:ـ 

فيجب ان تجري عملية الصقل بعد فتـللللللرة وجيزة من انتهاء الصب. يفرن الاسمنت  
 ربع ويصقل جيداً.م( كيلو غرام ونصف اسمنت لكل متر 1.5بمعدل ) على سطح البيتون 

يجب على المتعهد اتخاذ الوسللللائل اللازمة لتأمين سللللير العمال المكلفين بالعمل على  
 ألواح خشبية تضمن عدم الاضرار بالبيتون المصبوب.

يجب سقاية السطح المصقول بالماء مرتين في اليوم وذلك لمدة خمسة عشر يوماً  
 على الأقل.

 يتم صب جميع أنواع البيتون بواسطة الجبالة الألية -

 :العناية بالبيتون بعد الصبـ 

يجب العناية بأن يتم تصلب البيتون واكتسابه درجة المتانة المطلوبة ضمن الشروط  
 التالية:

 صقيع.  المحافظة على البيتون بحالة الرطوبة وذلك برشه بالماء باستمرارص إلا في أوقات ال - 1

حماية البيتون من تأثيرات الطق  المضرة كالرياح وأشعة الشم  والمطر والصقيعص  -2
ولهذه الغاية تغطى السقوف والأرضيات بعد تصلبها الأولى بطبقة من الخين او الحصر 

  سنتمترص وبرن فوقها الماء باستمرار. 2أو بطبقة من الرمل بسماكة 

بعد مررو خمسة عشر دقيقة على الصبص وفي حالة  تحاشي أية حركة على البيتون -  3
 الضرورة يجب اتخاذ التدابير اللازمة التي تؤمن الحركة دون الأضرار بالبيتون.

 عدم تحميل البيتون أية أثقال اضافية. -  4

وتحدد المدة اللازمة لكل من هذه التدابير من قبل المهند  المشرف على التنفيذ تبعاً لحالة 
 البيتون.الطق  ونوع 

 فـك القـوالب: ـ

 لا يسمح بفك قوالب البيتون إلا بعد انقضاء المهل التالية : -آ  

 أربعة أيام -ساعة  48للألواح الجانبية للجسور والأعمدة والجدران    -

 أيام 8لقوالب البلاطات شريطة ابقاء الأعمدة الحاملة   -

 أيام 10لقوالب الجسور شريطة ابقاء الأعمدة الحاملة    -

 يوم 14للأعمدة الحاملة للبلاطات والجسور الثانوية      -

 يوم 21للأعمدة الحاملة للجسور الرئيسية                -
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 وتضاف أيام الصقيع إلى المهل المذكورة أعلاه. 

يجب أن يجري فك القوالب تدريجياصً حتى لا يتعرض البيتون إلى اجهادات  -ب 

 بعدم الاضرار بالبيتون أثناء فك القوالب.مفاجئة كما يجب  العناية 

 تقدير أشغال البيتون:ـ 

تقدر كميات البيتون من جميع الأنواع بالمتر المكعب للكميات المنفذة فعلاً بدون  -آ  

حساب أية زيادة في الحجم لا تتفق مع المصورات وتعليمات الإدارة. كما أن البيتون 

)الهوردي ( يحسب مع حجم البلوك الداخل في المستعمل في السقوف مع البلوك الفارغ

 السقوف. ويشمل سعر البيتون المسلح حديد التسليح بموجب المصورات 

إذا أجرت الإدارة أي تعديل أثناء التنفيذ في تصميم البيتون المسلح وكان من  -ب  

 شأن هذا التعديل زيادة أو تنقيص نسبة الحديد أو عيار الإسمنت فتحسب للمتعهد قيمة

لأسمنت الناقص وفقاً لأسعار هذه االحديد أو الاسمنت الزائد أو تحسم عليه قيمة الحديد أو 

 المواد المحددة في عقده.

 : 3كغ إسمنت /م 200تنفيذ بيتون عادي بدون القالب عيارتقديم و  -4

( كيلو 200تنفذ هذه الأعمال حسب المصورات وفي الأماكن التي تطلبها الإدارة من عيار )

سم إلا إذا  5ام من الأسمنت لكل متر مكعب . ويكون الحد الأعظمي لقيا  البحص غر

 اقتضت وضعية وأقسية الأجزاء المطلوب صبها أن يكون قيا  البحص غير ذلك.

 تقدر الأشغال بالمتر المكعب .:   تقدير الأشغال

 : 3م/إسمنت كغ 350تنفيذ بيتون مسلح عيار  تقديم و -5

و غرام من الاسلللللمنت لكل متر مكعب والحد الأعظمي لقيا  البحص ( كيل350من عيار ) 

ملمتراً. يسللتعمل هذا البيتون مع التسللليح بالحديد في أجزاء الهيكل الحامل حسللبما تنص  25

أن لا تقل مقاومة هذا البيتون على الكسللر  طعلى ذلك الشللروط الخاصللة والتصللاميم. ويشللتر

 السانتمتر المربع.( كيلو غرام من 180( يوماً عن )28بعد )

ن الحدود الدنيا للمقاومة على الكسلللللر الواردة في هذا التصلللللنيف بالنسلللللبة لكل نوع تعتبر إ

 المطلوب. العنصر الأساسي في مواصفات النوع

 تقدر الأشغال بالمتر المكعب . تقدير الأشغال :

 



 الشركــــة السوريــــة للكهـــــــرباء    
 قريف دمشإدارة كهــرباء محـافظة 

   الـرقـــم: 
التاريـخ  :  

                                                                                                                                   

   

  العنوان :دمشق ـ عرنوس

 

 مع تستتتليح وستتتطي 3كغ/ م350تنفيذ بيتون مستتتلح هوردي للأستتتق  عيار  تقديم و– 6

 :3كغ/م100

يا  البحص 350من عيار )  25( كغ من الأسلللللللمنت لكل متر مكعب والحد الأعظمي لق

صاميم  سليح بالحديد في البلاطات حسب المصورات والت ستعمل هذا البيتون مع الت ملمتراً.ي

 ( يوماً عن28ويشترط أن لا تقل مقاومة هذا البيتون على الكسر بعد )

 لمربع.( كيلو غرام من السانتمتر ا180)

تقدر أشلللغال هذا البند بضلللرب مسلللاحة البلاطة التي فيها البلوك كاملة بسلللماكة السلللقف مع 

البلوك ويسلللتثنى من ذلك كافة الجسلللورة النازلة عن السلللقف بعد حسلللم سلللماكة السلللقف مع 

 البلوك منها وفي حال 

وجود بلاطتين متجللاورتين أحللداهمللا مع بلوك والأخر  بلاطللة عللاديللة فيحسللللللللب البيتون 

 لهوردي حتى أول جسر نازل ويحسب الجسر النازل بكامله مع البيتون المسلح بدون بلوك.ا

 تقدر الأشغال بالمتر المكعب . تقدير الأشغال :

 

مع وضتتتتتع فاصتتتتتل تمدد  بالاتجاهين Ø 01  6أرضتتتتتيات مستتتتتلح بيتون  تقديم وتنفيذ -7

 : والصقل بالمالج الآلي 

 Ø 10  6سلح بعد وضع شبكة التسـللـللليح  بطبقة من البيتون الم اترضيالأيتم صب  

 بالمتر الطولي بالاتجاهين  

ويجب ملاحظة ربط شلللللبكة التسلللللليح للأرضللللليات مع التشلللللاريك المربوطة بحديد تسلللللليح 

 الشناجات من كافة الإتجاهات     

ون السللطح العلوي للصللبة مسللتويا وأمل  دون أي تموجات أو التواءات مع ـللللللللليجب أن يك

 1.5معدل الصقل بالإسمنت ب

 .    2كغ / م 

 تقدر الأشغال بالمتر المكعب . تقدير الأشغال :
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 ( : صمتمبناء بلوك مختل  السماكات والأنواع ) مفرغ + تقديم وتنفيذ  -8

( كيلو غرام اسمنت لكل متر 250العادي والمفرغ من البيتون عيار ) صنع البلوكي -آ 

 ملم وتكون الخليطة كما يلي: 0ز ذراته مكعب من خليطة الرمل والبحص الذي لا تتجاو

 ( ليتر رمل ناعم .300) - 

 ( ليتر رمل خشن ) سمسية( .300) - 

 ( ليتر بحص ناعم ) عدسية( .400) - 

يكون عيار الماء بالقدر اللازم لابقاء كتلة البيتون متماسكة لا تنفر من اليد إذا  -          

 ما ضغط عليها.

ي صللللنع نوع خفيف من البلوك يطلق عليه اسللللم ) البلوك ويسللللتعمل الرمل الخفان ف 

الخفان(. تخضلللع المواد الداخلة في صلللنع البلوك من اسلللمنت ورمل وبحص وماء إلى نف  

 الشروط المطبقة على أشغال البيتون.

( سنتمتر 20×  40تـكون أبعاد البلوك النموذجية المسـتعملة في البناء )  -ب  

م. يجب أن تكون سطوح البلوك مستوية وزواياها قائمة ( س 20 - 15 - 10وبسماكة ) 

 وخالية من الفتل.

أحجار البلوك المفرغ فيجري صبها على مكاب  خاصة تعطى الضغط والرج  -ج  

الكافي. تحفظ أحجار البلوك بعد صنعها في أمكنة محفوظة من أشعة الشم  ويثابر على 

 يوماً على الأقل. رشها بالماء لابقائها مبلولة خلال مدة خمسة عشر

تؤخذ عينات من البلوك المحضر وترسل إلى أحد مخابر مقاومة المواد لتجربتها  -د  

 على الضغط حتى الكسر.

يجب أن لا تقل نتائج التجربة عن الحدود التالية بالنسبة للمقطع الصافي بعد حسم 

 الفراغات:

 الملاحظات يوما 28بعد  بعد سبعة أيام البيان

  2كغ / سم   50 2كغ /سم  35 رغالبلوك المف
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 بنـاء البـلوك:
لا تستعمل أحجار البلوك في البناء قبل انقضاء عشرين يوماً على صنعها.  -آ  

ولتسهيل مراقبة هذه الناحية يتوجب تمييز كميات البلوك المهياة عن يعضها تبعاً لتاريخ 
 صبها.
كيلو غرام من الاسللللمنت  /350تبنى أحجار البلوك بمونة الاسللللمنت من عيار/  -ب  

لكل متر مكعب من الرمل وبنف  مواصللللفات مونة الاسللللمنت المسللللتعملة في أشللللغال البناء 

 الحجري مع رن البلوك بالماء قبل التركيب مباشرة.

توضللللللع الأحجار على طبقة المونة وترص جيداً بشللللللكل يجعل المونة تنفر في  –ج  

ترك وجه المونة داخلاً عن مسللتو  وجه البلوك الفاصللل الجانبيص وتملأ الفواصللل جيداصً وي

 ملم. 1.5لتأمين تماسك ورقة الاسمنت عليه فيما بعد. تكون سماكة اللصاقات في حدود 

يجب أن يكون بناء البلوك بمداميك أفقية صحيحةص واللصاقات الشاقولية  -د  

وجها الجدار م على الأقلص كما ويجب أن يكون م 10لمدماكين متتالين متباعدة بمقدار 

 ملم. 3شاقوليين دون بروز أو نتوء يتجاوز 

 ترن الجدران بالماء لابقائها مبلولة خلال أسبوع بعد بنائها. -ه 

 التدابير لتحاشي التشقق في جدران البلوك:

ان التشقق الذي يحدث في جدران البلوك ويظهر في ورقة الاسمنت بعد مضي فترة  

 : سباب التاليةما على انتهاء الأعمال يعود للأ

استعمال البلوك قبل مضي الفترة اللازمة بعد صنعه والمحددة بعشرين يوماً  - 1ً 

 على الأقل.

عدم ملء اللصـاقات بالمونةص أو زيادة عرض هذه اللصاقات عن الحد اللازم  - 2ً 

 ملم. 15وقدره 

 استعمال قطع بلوك مكسورة أو مشعورة أو قطع وصلات غير منتظمة. - 3ً 

 عدم تأمين التلاحم الجيد مع عناصر البيتون المجاورة من عضائد وجسور. - 4ً 

تفكك المونة في بعض اللصاقات بعد البناء بسبب تنفيذ قوالب صب البيتون  - 5ً 

 المسلح فوق الجدار.

 



 الشركــــة السوريــــة للكهـــــــرباء    
 قريف دمشإدارة كهــرباء محـافظة 

   الـرقـــم: 
التاريـخ  :  

                                                                                                                                   

   

  العنوان :دمشق ـ عرنوس

 

لذلك يتوجب اتخاذ التدابير اللازمة لتحاشي هذه العيوبص وبصورة خاصة املاء  

ار البلوك والبيتون المسلح بالمونة لكامل سماكة الجدارص مع استعمال الفاصل العلوي بين جد

 شحف الحجر فيما إذا كانت سماكة اللصاق تتطلب ذلك الفتحات والثقوب والفرزات الخ ..

على المتعهد أن ينفذ في أعمال الحجر الصناعي من بلوك وتلبي  جميع الفتحات  

التأسيسات والأشغال التكميلية وأن يثبت  والثقوب والفصمات والفرزات اللازمة لمختلف

فيها الأجزاء المعدنية والخشبية اللازمة في المستقبل لهذه التأسيسات والأشغال حسبما 

 تتطلبه التصاميم أو بناء على طلب

مهند  التنفيذص ولا يدفع للمتعهد أي سعر اضافي عن هذه الأعمال. باعتبارها داخلة في 

 اء.السعر المحدد لأشغال البن

 تقدير أشغال الحجر الصناعي ) بناء بلوك(

 تقدر الأشغال بالمتر المكعب . تقدير الأشغال :

 كغ / اسمنت:350تقديم وتنفيذ طينة إسمنتية داخلية ثلاثة وجوه عيار  -9

 المواد:

 الرمل : -1

يجب أن يكون الرمل المستعمل في أعمال الطينة الاسمنتية على أنواع من نوع السيليكات 

طبيعي أو رمل المكاسر الناتج عن طحن الحجر الكلسي وأن يكون من الأنواع المقبولة ال

لمونة البناء وأن يكون نظيفاً وخالياً من التراب والأملاح والمواد العضوية وان تكون ذراته 

مم( عن 0.8ملم ولاتنقص نسبة الذرات الناعمة )أقل من  /3محصورة بين الصفر و /

 مم. /1وذرات الرمل للوجه الأخير لاتزيد عن / %30ولاتزيد عن  15%

 الإسمنت : -2

يستعمل البورتلاندي الصناعي المتوفر فيه الشروط والمواصفات الفنية المقبولة في وزارة 

 الأشغال العامة من حيث تركيبه ونتيجة تحليله.

 شغل الورقة : –ب 
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وتكن  الفراغات  قبل الشروع بالترويق تخشن الجدران بفران حديدية وتنظف -1

 واللصاقات والفواصل وترن الجدران بالماء .

كغ 350ترن السطوح المراد توريقها بالفراشة الخاصة برشة إسمنتية من عيار  -2
 اسمنت لكل متر مكعب من الرمل تجبل بالماء بشكل الروبة تقريباً .

لرمل ) كغ اسمنت لكل متر مكعب من ا /350تعمل الورقة على وجهين من عيار / -3
 بطانة وظهارة ( وتخشن بشكل نظيف .

يجب أن تكون جميع الزوايا بين سطوح الورقة قائمة بالضبط أو مستديرة بشكل  -4
صحيح منظم حسب الطلب وأن تكون جميع الخطوط والبروزات مستقيمة حادة 

ومتوازية أفقياً وشاقولياً على الميزان حسبما تستوجب وضعيتها وترفض جميع أقسام 
 رقة التي لاتنطبق من حيث نظافة الشغل ودقة الصنع.الو

تقلع جميع الأقسام المطبلة أو غير الصالحة أو التي يظهر فيها شقوق أو عيب آخر  -5
 ويعاد توريقها بالشكل الصحيح المقبول.

على المتعهد إصلاح جميع الأشغال حول الثقوب والفتحات والفراغات التي تترك في  -6
 الجدران.

 ملم. /15أن تكون الورقة ذات سماكة على جدران البلوك والسقوف /يجب  -7

يجب أن تكون الورقة رطبة بالماء وذلك بسقايتها كل يوم مرتين في الصباح والمساء  -8
 لا تقل عن عشرة أيام.

على المتعهد تسليم اعمال الورقة الإسمنتية للمشرف كل وجه على حدة وأن يتم  -9
 الثاني إلا بعد موافقة الإشراف على ذلك.المباشرة بأعمال الوجه 

 تقدر الأشغال بالمتر المكعب . تقدير الأشغال :

مع التقطيعات سمنتية خارجية مع رشة تيرولية بإسمنت أبيض إطينة تقديم وتنفيذ  – 10

 : اللازمة

إسمنت وجهان الأول رشة مسطرين  3مكغ /  350تنفذ الطينة الخارجية من مونة عيار 

لثاني بطانة واجهة ثم تنفذ رشة تيرولية بواسطة الآلة اليدوية ويشترط في الرمل الجودة وا

 .طيعاتها من قبل مهندس التنفيذ والمواصفات الفنية المقبولة ويحدد لون الرشة وشكلها وتق

 تقدر الأشغال بالمتر المكعب . تقدير الأشغال :
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 ن التي بحاجة إلى إزالة :قشر الطينة الخارجية القديمة  في الأماك -11

في الأماكن الخارجية للطينة والتي تعرضت للشظايا القذائف والاهتزازات والتي حدث فراغ 

البلوك ( يستدعي ذلك إزالتها وترحيلها  –بين الطينة والهيكل الداخلي ) الاسمنت 

 وتنظيفها بالماء بشكل جيد.

 تقدر الأشغال بالمتر المكعب . تقدير الأشغال :

تقديم وتنفيذ رشة تيرولية لون أبيض وجه واحد بعد إجراء الإصلاحات اللازمة لمكان  - 12

 الشظايا والقذائف : 

وجه واحد رشة مكنة بواسطة الآلة اليدوية   350تنفذ الطينة الخارجية من مونة عيار 

لرمل الجودة وذلك بعد اصلاح الثقوب الموجودة وتعبئتها بالمونة الاسمنتية ويشترط في ا

 .طيعاتها من قبل مهندس التنفيذ ويحدد لون الرشة وشكلها وتقوالمواصفات الفنية المقبولة، 

 تقدر الأشغال بالمتر المكعب . تقدير الأشغال :

 سم حسب نموذج الموجود 5-4-3سماكة  وصناعي  تقديم وتركيب حجر طبيعي -13

 :والرسم وكل مايلزم 

تركي( ونف   –أجود الأنواع الموجودة في السوق ) رحيباني  يتم تقديم الحجر من  

النماذج الموجودة في القسم ونف  النقشات والرسمات ويتم تركيبها مكان المكسور أو 

 والترويب الخارجي وكل ما يلزم . 350المفقود ويملأ تحته الطينة بشكل جيد عيار 

 تقدر الأشغال بالمتر المكعب . تقدير الأشغال :

 زياتي ثلاثة وجوه مع تلقيط معجونة ومعجونة كاملة في الأماكن السيئة  تنفيذ دهانتقديم و  -14

لما كان الشرط الأساسي لنجاح أعمال الدهان هو أن تكون السطوح المطلوب دهانها بحالة 

جيدة نظيفةص جافةص خالية من كل ما يمنع التحام مواد الدهان مع السلللللللطح لذلك يتوجب قبل 

دهان أي جزء من الأجزاء التأكد من كونه خالياً من جميع المواد التي لا يعلق المباشلللللللرة ب

عليها الدهانص وذلك بتنظيفه بالفراشلللي من آثار الجبصلللين أو من الصلللدأ أو من الشلللحوم أو 

 الزيوت.

 يجب أن تكون السطوح المراد دهانها بالبوية جافة تماماً لا أثر فيها للرطوبة. - 

 ه ثان من الدهان إلا بعد جفاف الوجه السابق تماماً.يجب ألا يدهن وج - 
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عند دهان أعمال النجارة يجب أن يكون الخشب خالياً من الصمغ أو الزيت ويجب  - 

حرق العقد الموجودة في الخشب بالنار أو دهانها بالكمليكة الثقيلة وإزالة العقد المفككة 

 وإملائها بالخشب أو المعجون حسب الوضع.

 ن تكون السطوح المعدنية خالية من أي اثر للصدأ أو الشحم أو الزيت.يتوجب أ - 

 النماذج:

على المتعهد قبل المباشرة بأعمال الدهان لأي نوع ولون أن يقوم بتحضير النماذج  

 اللازمة للموافقة عليها من قبل المهند  بالعدد والاتساع الكافي. 

 المواد المستعملة في أعمال الدهان:ـ 

يجب أن يكون الكل  المستعمل في الدهانات ناصع البياض وخالياً من  -ل  الك - 1 

الشوائب والمواد العضوية ويطفى في برميل به ماء صالح للشرب ويقلب الكل  في الماء 

حتى يرسب ما فيه من الصلفات ويترك يوماً ثم يؤخذ منه الجزء العلوي الذي على هيئة 

 زبد.

 ا وشفافا و مستخرجاً من جلود الأرانب أو الخرفان .الغراء: يجب أن يكون نقي - 2 

 الاسبيداج: هو بودرة حجر الكل  النقي ومستخرج من مسحوق الرخام الأبيض. -3 

زيت بذر الكتان : يجب أن يكون الزيت من عصير بذر الكتان ومن النوع  - 4 

حماض المعدنية الأصلي ويجب أن يكون نقياً خالياً من الزيوت الأخر  أو الراتنج أو الأ

 ومن المواد المغشوشة وخالياً من العكر. 

التربنتين : ) زيت النفط(  يجب أن يكون نقياً خالياً من المواد المغشوشة  - 5 

 وخاصة الكيروسين أو زيت أو عطر الراتنج.

أبيض الرصاص : يجب أن يكون مسحوق كربونات الرصاص النقي الخالي  - 6 

 أو الاسبيداج. من أية مادة أخر  كالكل 

السلقون: ) أو السيرقون(  يجب أن يكون نقياً ناعماً ومركباً جميعه من أول  - 7 

 %. 25وثاني أوكسيد الرصاص ويجب ألا تقل نسبة ثاني أوكسيد الرصاص عن 

المعجونة المستعملة في أعمال الدهان الزياتي: تعمل هذه المعجونة من زيت  - 8 

ج والزنك مع اضافة اللون إذا لزم تكون نسبة السبيداج والزنك بذر الكتان النقي والسبيدا

 ( زنك.1( اسبيداج إلى )2بمعدل)
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البرنين : يجب أن يكون من نوع معروف وعندما يدهن به طبقة رقيقة يجب  - 9 

 ساعة. 48أن يجف ويعطي وجهاً صلباً ولامعاً في مدة 

 توريد وتخزين مواد الدهان:ـ 

الدهان إلى الورشة ضمن علبها الأصلية وبحالة سليمة وأن يجب أن تورد مواد  -آ 

 تكون ماركاتها وتعليمات المصنع بشأنها ظاهرة عليها بشكل واضح.

في الورشات الكبيرة التي تكون فيها أشغال الدهان تستوجب ذلكص على المتعهد  -ب  

ن هذا ) بناء على طلب الادارة ( أن يخصص مستودعاً مستقلاً لمواد الدهان ويكو

المستودع تحت اشراف المتعهد ومراقب الادارة بحيث لا يمكن فتحه إلا بحضور ممثل 

المتعهد ومراقب الإدارة. وتعرض المواد قبل ادخالها إلى المستودع على ممثل الادارة الذي 

يسجلها في سجل خاصص كما يجب أن يكون اخراج المواد من المستودع للاستهلاك اليومي 

 دارة الذي يسجلها في السجل الخاص بذلك ويوقع عليه المتعهد أو ممثله.بحضور ممثل الا

 عيوب الدهان:ـ 

تنشأ عيوب الدهان من عدم أخذ المتعهد الاحتياطات الكافية لعدم الوقوع فيها  

كالدهان على سطح رطب أو عدم حرق عقد النجارة أو استعمال الدهان بكثافة سميكة أكثر 

الزيت أو التربنتين أكثر من اللازم. أو دهان وجه قبل جفاف  من اللازم أو زيادة نسبة

 الوجه السابق له. وكذلك استعمال مواد التلوين غير الثابتة أو الأكاسيد الفاسدة وغير ذلك.

ولذلك يجب أن تكون أوجه الدهان الزياتي والورنين خالية من العيوب التي أهمها:  

 .وانقلاب طبقة الدهان إلى طبقة طباشيرية  الفقاقيع والتشقق وزوال اللون أو تغيير

 تقدر الأشغال بالمتر المكعب . تقدير الأشغال :

 أربعة وجوه معجونة وثلاث وجوه دهان : زياتي تنفيذ دهانتقديم و  -51

لما كان الشرط الأساسي لنجاح أعمال الدهان هو أن تكون السطوح المطلوب دهانها بحالة 

ية من كل ما يمنع التحام مواد الدهان مع السلللللللطح لذلك يتوجب قبل جيدة نظيفةص جافةص خال

المباشلللللللرة بدهان أي جزء من الأجزاء التأكد من كونه خالياً من جميع المواد التي لا يعلق 

عليها الدهانص وذلك بتنظيفه بالفراشلللي من آثار الجبصلللين أو من الصلللدأ أو من الشلللحوم أو 

 الزيوت.
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 راد دهانها بالبوية جافة تماماً لا أثر فيها للرطوبة.يجب أن تكون السطوح الم - 

 يجب ألا يدهن وجه ثان من الدهان إلا بعد جفاف الوجه السابق تماماً. - 

عند دهان أعمال النجارة يجب أن يكون الخشب خالياً من الصمغ أو الزيت ويجب  - 

وإزالة العقد المفككة  حرق العقد الموجودة في الخشب بالنار أو دهانها بالكمليكة الثقيلة

 وإملائها بالخشب أو المعجون حسب الوضع.

 يتوجب أن تكون السطوح المعدنية خالية من أي اثر للصدأ أو الشحم أو الزيت. - 

 النماذج:

على المتعهد قبل المباشرة بأعمال الدهان لأي نوع ولون أن يقوم بتحضير النماذج  

 بالعدد والاتساع الكافي.  اللازمة للموافقة عليها من قبل المهند 

 المواد المستعملة في أعمال الدهان:ـ 

يجب أن يكون الكل  المستعمل في الدهانات ناصع البياض وخالياً من  -الكل   - 1 

الشوائب والمواد العضوية ويطفى في برميل به ماء صالح للشرب ويقلب الكل  في الماء 

يؤخذ منه الجزء العلوي الذي على هيئة  حتى يرسب ما فيه من الصلفات ويترك يوماً ثم

 زبد.

 الغراء: يجب أن يكون نقيا وشفافا و مستخرجاً من جلود الأرانب أو الخرفان . - 2 

 الاسبيداج: هو بودرة حجر الكل  النقي ومستخرج من مسحوق الرخام الأبيض. -3 

نوع زيت بذر الكتان : يجب أن يكون الزيت من عصير بذر الكتان ومن ال - 4 

الأصلي ويجب أن يكون نقياً خالياً من الزيوت الأخر  أو الراتنج أو الأحماض المعدنية 

 ومن المواد المغشوشة وخالياً من العكر. 

التربنتين : ) زيت النفط(  يجب أن يكون نقياً خالياً من المواد المغشوشة  - 5 

 وخاصة الكيروسين أو زيت أو عطر الراتنج.

يجب أن يكون مسحوق كربونات الرصاص النقي الخالي  أبيض الرصاص : - 6 

 من أية مادة أخر  كالكل  أو الاسبيداج.

السلقون: ) أو السيرقون(  يجب أن يكون نقياً ناعماً ومركباً جميعه من أول  - 7 

 %. 25وثاني أوكسيد الرصاص ويجب ألا تقل نسبة ثاني أوكسيد الرصاص عن 
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مال الدهان الزياتي: تعمل هذه المعجونة من زيت المعجونة المستعملة في أع - 8 

بذر الكتان النقي والسبيداج والزنك مع اضافة اللون إذا لزم تكون نسبة السبيداج والزنك 

 ( زنك.1( اسبيداج إلى )2بمعدل)

البرنين : يجب أن يكون من نوع معروف وعندما يدهن به طبقة رقيقة يجب  - 9 

 ساعة. 48معاً في مدة أن يجف ويعطي وجهاً صلباً ولا

 توريد وتخزين مواد الدهان:ـ 

يجب أن تورد مواد الدهان إلى الورشة ضمن علبها الأصلية وبحالة سليمة وأن  -آ 

 تكون ماركاتها وتعليمات المصنع بشأنها ظاهرة عليها بشكل واضح.

هد في الورشات الكبيرة التي تكون فيها أشغال الدهان تستوجب ذلكص على المتع -ب  

) بناء على طلب الادارة ( أن يخصص مستودعاً مستقلاً لمواد الدهان ويكون هذا 

المستودع تحت اشراف المتعهد ومراقب الادارة بحيث لا يمكن فتحه إلا بحضور ممثل 

المتعهد ومراقب الإدارة. وتعرض المواد قبل ادخالها إلى المستودع على ممثل الادارة الذي 

ا يجب أن يكون اخراج المواد من المستودع للاستهلاك اليومي يسجلها في سجل خاصص كم

 بحضور ممثل الادارة الذي يسجلها في السجل الخاص بذلك ويوقع عليه المتعهد أو ممثله.

 عيوب الدهان:ـ 

تنشأ عيوب الدهان من عدم أخذ المتعهد الاحتياطات الكافية لعدم الوقوع فيها  

قد النجارة أو استعمال الدهان بكثافة سميكة أكثر كالدهان على سطح رطب أو عدم حرق ع

من اللازم أو زيادة نسبة الزيت أو التربنتين أكثر من اللازم. أو دهان وجه قبل جفاف 

 الوجه السابق له. وكذلك استعمال مواد التلوين غير الثابتة أو الأكاسيد الفاسدة وغير ذلك.

نين خالية من العيوب التي أهمها: الفقاقيع ولذلك يجب أن تكون أوجه الدهان الزياتي والور

 .والتشقق وزوال اللون أو تغيير وانقلاب طبقة الدهان إلى طبقة طباشيرية 

 تقدر الأشغال بالمتر المكعب . تقدير الأشغال :
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 تقديم و تنفيذ دهان طرش بلاستيك ثلاث وجوه: -16

السلطاني الشديد البياض والخالي الدهان المائي بالكل  عبارة عن مزيج من المياه الكل  

ليتر من الماء  /20من الشوائب والمواد العضوية مع إضافة الشبه بنسبة كيلو غرام لكل /

 المستعمل للشرب )يمكن استعمال ملح الطعام بدلاً من الشبه(.

يصفى المزيج بمصفاة مسللك رفيع لاتزيد فتحة عيونها عن المليمتر الواحد ويضاف إليه 

مطلوب قبل عملية التصفية في حال كون اللون المطلوب أيضاً أبيضاً بدون تلوين اللون ال

ل محلول يدهن هذا الدهان  /25من النيلة الزرقاء إلى كل //50يضاف إلى المزيج كمية /

بالفرشاة للأسطح الخشنة والقابلة للامتصاص وجهين الأول باللون الأبيض ويترك حتى 

 يجف تماماً.

   المزيج بعد إضافة اللون المطلوب له.والثاني : من نف

 تنفيذ أعمال الدهان:

 لا يباشر بأعمال الدهان إلا بعد الانتهاء من الأعمال التكميلية الأخر  التي يمكن  -آ
 أن تسبب تخريب الدهان أو عرقلة تنفيذه بالشكل اللازم.

 يجف حف السطوح بشكل جيد بورق الزجاج المناسب حتى تصبح السطوح  -ب
 ء ناعمة.ملسا

 يجب أخذ موافقة المهند  المشرف على التنفيذ للمباشرة بأعمال الدهان. -ج 
 يجب أن لايباشر بوجه من الدهان قبل أن يجف الوجه الذي قبله تماماً. -د 
 تعمل وجوه الدهان بألوان مختلفة قليلاً عن بعضها لتمييز وجوه الدهان المختلفة . -ه 
 الدهان حول التمديدات والتأسسات والتركيبات على المتعهد أن يقوم بإصلاح  -و

 العائدة للأعمال الأخر  وعمل اللحامات اللازمة حولها بعناية ودقة.
 لايباشر بالوجه الأخير قبل انجاز جميع الأعمال التكميلية الأخر . -ي 
 على المتعهد القيام على نفقته ص بعد انتهاء أعمال الدهان بتنظيف الزجاج و  -ح

جور المعدنية والأدوات الصحية والأدوات الكهربائية وتنظيف البلاط أدوات المن
 بالخفان.

 تقدير أشغال الدهان :

 إن أشغال الدهان غير مشمولة بموجب جدول الأسعار تقدر كما يلي:

الدهان على الجدران والأسقف وغيرها من السطوح العادية : بالمتر المربع  -
الفراغات التي تجاوز مساحتها عشر المتر للمساحة المنفذة فعلاً بعد حسم جميع 

 المربع.
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دهان المنجور الخشبي والمعدني : بالمتر المربع لوجهي المنجور بموجب المساحة  -

من السطح  %30المحددة في الشروط ص إلا إذا تجاوزت نسبة الزجاج أو الفراغات 
 فتؤخذ وجه واحد فقط.

 القساطل بالمتر الطولي. -
 :أولنوع  جدران وأرضيات يكسيرام تنفيذتقديم و -17

يجب أن يكون السيراميك من صنع أحد المصانع الوطنية مستوي وناعم الوجه تام  -آ -

يكون السيراميك من النوع  %6المستوي منسجم اللون لايتجاوز نفوذ المسامات عن 

 الجيد ويتم تحديد لون وأبعاد السيراميك من قبل الإدارة.

وبعد نقعه بالماء لمدة  3( كغ / م350ة من عيار )يركب بلاط السيراميك بالمون -ب -

 ساعة على الأقل ، ويكون التركيب إمامتقاطعا  أو متشابكا  وذلك حسب رأي الإدارة. 24

يجب أن يكون وجه البلاط السيراميك بعد التركيب مستويا  وشاقوليا  وإن تكون  -

كامل الفراغ خلف اللصاقات منتظمة وعلى نفس التخطيط ، كما يجب أن تملأ المونة 

بلاطة السيراميك ، وأن يعطي عند الدق عليه صوتا  رنانا  ، فإذا ظهر أي تطبيل وجب 

 فك بلاط السيراميك وإعادة تركيبه وذلك حسب طلب الإدارة .

 يجب عرض نماذج من بلاط السيراميك على الإدارة وأخذ موافقتها عليه قبل التركيب. -

 تقدير الأشغال: -

 شغال التبليط والإكساء بالمتر المربع .تقاس جميع أ      -
والرخام والحجر والنعلة في الغرف والجدران والمنافع والأماكن إزالة السيراميك  -18

 : ارحيلهالتي بحاجة إلى إزالة و تالأماكن و المحترقة

إزالة السيراميك الموجود في المنافع والذي تعرض للحرق والغير قابل للتنظيف تتم 

 ة اليد العاملة وترحيله خارج الموقع.إزالته بواسط

 تقدر الأشغال بالمتر المكعب . تقدير الأشغال :

 تقديم وتركيب نعلة سيراميك: -19

 يجب أن يكون السيراميك من النوع الجيد. -

 يجب ان يكون السيراميك متجانس اللون والشكل واللونحسب رأي الإدارة . -

سيراميك الجيد الخالي من العروق تركب حول الجدران النعلة بأبعاد متساوية من  -

والعيوب ويكون مجلي ومستوي وناعم بلون ناصع على أن يكون الحرف العلوي لهذا 

 درجة. 45النعل مدموجا  أو مشطوفا  على زواية 

سم ويجب أن 1بسماكة لاتزيد عن  3كغ/م350يركب باستخدام مونة اسمنتية عيار  -

 لإسمنت الأبيض.تكون النعلات على سوية واحدة حيث يروب با

 تقدير الأشغال: -
تقاس جميع أشغال سيراميك النعلات الواردة في هذا البند بالمتر الطولي للمساحة  -

 الظاهرة بعد التركيب.
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والبحصة من أجود الأنواع مع الجلي والتلميع وكل   30*30تقديم وتنفيذ بلاط موزاييك  -20

 مايلزم:

 العزل من قبل مهندس التنفيذ. تتم أعمال التبليط للسطح بعد استلام طبقة

يجب أن يكون البلاط المستخدم لهذه الغاية جيد الصنع خاليا  من الفراغات وفقاقيع الهواء  -آ

( سم 30*30أو العيوب الأخرى ويجب أن تكون زواياه قائمة تماما واقيسته متساوية )

 كما لايجوز استعمال البلاط قبل شهرين من صنعه.

 ( سم:30*30مواصفات البلاط ) -ب

طبقة الظهر : تتألف طبقة الظهر من الرمل الكاسر النظيف ومن الإسمنت البورتلاندي العادي 

 ملم./22رمل ويجب أن تكون السماكة / /3إلى حجم / /1عيار حجم /

 ملم وتكون عياراتها كالآتي: /8طبقة الوجه : يجب أن تكون سماكة هذه الطبقة /

وش الرخام بحسب الألوان والأنواع التي توافق عليها مجروش الحجر أو مجر /3حجم / -1

 ./3ورقم/ /2ورقم//1الإدارة مؤلفا  من أجزاء متساوية من نوع الرشة زيرو ورقم/

 من الإسمنت البورتلاندي أو الإسمنت الأبيض . /2حجم / -2

 بحص الحجر والرخام بالأحجام والألوان والأنواع المطلوبة. -3

 ان المطلوبة بإضافة الأوكسيد اللازم إلى الأسمنت .يلون البلاط بالألو -4

 بعد الانتهاء من التبليط تروب الأرضيات بواسطة الإسمنت الصافي . -ج

يجب أن يكون البلاط المستخدم مجلي بالأحجار المناسبة مع أحجار الكمليكا والرصاص  -د

 سم للإرتفاع. /10وتركب النعلة على جوانب التصوينة بما لايقل عن /

 تقدر الأشغال بالمتر المكعب . تقدير الأشغال :

للملابن والبراطيش والأرضيات والأدراج  نوع جيد تقديم وتركيب رخام لون أبيض -21

 : سم3-2-1سماكة 

 من النوع الجيد  أبيضآ ـ يجب أن يكون الرخام   

ب ـ يجب أن يكون الرخام متجان  اللون والشكلص دقيق الذرات غير قابل لامتصاص 

لماءص خالياً من العروق المتشققة والسو  و  القطع الطرية والأكاسيد المعدنيةص وأن ا

يكون مجلياً بصورة دقيقة ومستوياً بدون أي تحديب أو التواءص ومقطوعاً بحسب 

 الأقيسة والأشكال المحددة.
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 . ج ـ يركب الرخام ويروب ويلمع بنف  الشروط والمواصفات الواردة في بلاط الموازييك

يركب رخام الارضيات في الاماكن حسب المصورات والاماكن التي تحددها الادارة بابعاد د ـ 

 .  سم2سماكة  40×  20

 ـ تكون سماكة التباليط للارضيات والملابن و كما يلي: ه

 . سم2للتبليط والاكساء الارضيات 

 سم حسب رأي الادارة3سم و 2للملابن سماكة 

 3كغ /م 350سم عيار 3طبقة من البيتون سماكة و  يتم تركيب الرخام بواسطة 

  سم للتباليط الشاقولية مع 2سم للافقية و3سماكة للأدراج  الأبيضيستخدم الرخام
 التلميع     الدمج و

 تقدير الاشغال : 

للمساحة الظاهرة بعد  المربعالواردة في هذا البند بالمتر  الرخامتقاس جميع أشغال 

 التركيب

و مع الواقفات سم  3-2مجلى رخام لون أبيض مختلف السماكات تقديم وتركيب  -22

 : والاكسسوارات وكل ما يلزم الجرن

سلللللم. ويكون 15سلللللم بعمق 50×40قيا  تركي  يكون المجلى مؤلفاً من حوض من الرخام

انن يركب عليها هارب ومصلللللللفاة من النحا  المطلي  2للحوض فوهة تصلللللللريف بقطر 

للكشللف والتسللليك على أن يكون العزل المائي في السلليفون بالنيكل أو الكروم ومجهز بطبة 

 سنتمتر. 7بحدود 

 سم .  3يركب المجلى على واقفات من الرخام سماكة 

 سم  . 50يحدد طول المجلى من المخططات وعرضه 

المجلى مع الجلي والدمج  ويشمل السعر كافة قطع الرخام المطلوبة مهما بلغ عرض

 والتركيب .

  تقدير الأشغال : 
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 سمنت أبيض و بيلوبند:إتقديم وتنفيذ روبة مؤلفة من  - 23

الأبيض  تروّب الأرضيات بواسطة الإسمنت الصافيبعد تنظيف وشطف سطح المكتب  -

ص وبعد إملاء اللصاقات بهذه الروبة يزال ما تبقى من 2م5وعلبة بيلوبوند لكل  2كغ/م 1.5

ل أن يجف وذلك برن الرمل والتكني  ويكون نوع إسمنت الإسمنت عن وجه البلاط قب

 لون البلاط بواسطة الأوكسيديالروبة من نوع إسمنت وجه البلاط و

 تقدر الأشغال بالمتر المربع.  تقدير الاشغال :

 :النوافذ والدرابزين اتحمايو تقديم وتركيب منجور معدني لزوم الأبواب - 24

من الصاج و  والحمايات ركيب المنجور المعدني للأبوابيقوم المتعهد بتقديم و تصنيع و ت

و يجب أن تؤمن تداخلاً جهاز الإشراف تعليمات مثلوث و المبسطات وفق المخططات وال

صحيحاً للقطع المتحركة مع القطع الثابتة و تمنع تسرب المياه بشكل صحيح و يثبت 

يقدم المنجور المعدني  المنجور بواسطة الشرشاوات المناسبة بشكل جيد في الجدران و

 مدهوناً بالسيرقون على وجهين مع الدهان الزياتي باللون الذي تختاره الإدارة  .

يقوم المتعهد بتقديم و تركيب حديد صناعي من النوع الجيد و حسب القياسات المحددة كما 

د من قبل الإدارة و يحدد مكان التركيب من قبل جهاز الإشراف و يجب أن يكون من الحدي

ات و زوائد اللحامات و كل ما يلزم و على المتعهد تنظيف وءالخالي من الصدأ و النت

الحديد تماماً قبل الشروع بعمل الدهان أما أعمال الدهان يقوم المتعهد بدهان الحديد بوجهان 

 . من السيرقون الجيد و ثلاث وجوه بالدهان

 تقدر الأشغال بالكيلو غرام.شغال :تقدير الأ

من أجل التصنيع حديد الحماية للنوافذ وحديد السور حسب النماذج التي يستخدم  -
تقدمها الإدارة يهيء لكل قطعة رسم نهائي بالمقيا  الطبيعي ص ويعرض الرسم على 

 مهند  الإدارة للموافقة عليه قبل المباشرة بالصنع.
 تستعمل في تصماميم الأنواع التالية من المقاطع: -
ل ومقاطع هذا الحديد معينة ومحددة عالمياً ويستعمل في : وأشكاحديد البروفيلية -1

مم ومايسمى إنن ونصف والثاني  36الأشغال العادية واحد من نموذجين الأول 
مم ومايسمى إنن وربع أما إذا انقضت الأشغال استعمال مقاطع أكبر فيحدد  28

 ذلك من قبل الإدارة .
ناتجة عن تطعيج صفائح الحديد زوايا ومبسطات الحديد أو المقاطع الحديد ال -2

 الزئبق
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 مقاطع الحديد الأنبوبية: -3

يجب ان لاتعهد أشغال اللحام إلا لعمال أخصائيين ذوي خبرة كافية  : أشغال اللحام -
ومهارة وتكون قضبان اللحام من صنع المصانع المختصة وأن يكون  المعدن خالي 

وساً كهربائياً ثابتاً ويجب أن من الصدأ ومن المواد الغريبة وأن تعطي بسهولة ق
تكون جوانب القطع المطلوب لحامها مقطوعة ومسواة بعناية فائقة وأن تكون 

سطوحها نظيفة ويجري وضع القطع إلى جانب بعضها قبل المباشرة بأعمال اللحام 
للتأكد من صحة أشكالها ويجب أن يؤمن اللحام ترابطاً تاماً بين القطع المتلاحمة 

 ظيفتها وكأنها قطعة واحدة .بحيث تؤدي و
يثبت المنجور المعدني بالبناء بواسطة لحامات معدنية  : تثبيت المنجور المعدني -

متينة ص ويجب على المنجور المعدني أن يكون متطابقاً بعد التركيب مع عناصر 
البناء المجاورة له صحيح شاقولياً والأفقية سهل الحركة متيناً لايعطي أي اهتزازأو 

كم /سا ومانعاً 20انعاً لتسرب الرياح عندما لا تزيل سرعة الريح عن ضجة م
 لتسرب الأمطار .

اللوازم المعدنية : تركب للمنجور المعدني اللوازم المناسبة والتي تؤمن الحركة  -
والتثبيت والقفل نوع إيزو بشكل متين وسهل ومضمون وتزود الأبواب المعدنية 

والمفصلات والمسكات والدقورة والطوبات من  باللوازم التالية) القفل والمقبض
 أجود الأنواع (.

تركيب الزجاج : يتم استخدام زجاج المذكور في الكشف التقديري ويثبت على  -
 الحديد والبروفيل بواسطة مادة لاصقة خاصة بالزجاج والجبصين والمعجونة.

اتي ويتم اختيار دهان الحديد: يتم استعمال الفرشاة والبخ لتنفيذ أعمال الدهان الزي -
الألوان التي تحددها الإدارة ويتم تنظيف الحديد من الغبار والأوساخ قبل المباشرة 
بأعمال الدهان ويكون الدهان متجان  ويدهن الوجه الأول سيرقون أساسي وبعدها 

 ساعة.  24وجهين يكون الفارق بين الوجه والآخر 

ع عريض مع المنخل و زجاج سماكة تقديم وتركيب منجور ألمنيوم نوع مدار مقط  - 25

 :  مم 5.5

 لايقل عريض بمقطع والأبوابيقوم المتعهد بتقديم و تركيب منجور ألمنيوم للنوافذ 

في الأماكن التي تحددها الإدارة على مع منخل للنوافذ )حسللب طلب الإشللراف (  سللم 4 عن

ء متجانسللللة و أن أن تكون بروفيلات الألمنيوم من النوع الوطني الجيد ذات سللللطوح ملسللللا

تجمع قطع الألمنيوم بواسلللطة زوايا خاصلللة و براغي من الفولاذ غير القابل للصلللدأ و يجب 

العطب سلللادة أو لوطني الجيد الخالي من التموجات والشلللطب وأن يكون الزجاج من النوع ا

 محجر و يركب بواسللطة جوانات من الكاوتشللوك و يجب أن تكون بقية اللوازم من مسللكات

ويجب على تؤخذ القياسلللللللات بدقة النوع الجيد غير القابل للصلللللللدأ و دقورة من و غالات و

 موافقة الادارة على ذلك . المتعهد تقديم نماذج من المقاطع المستخدمة قبل التصنيع وأخذ
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 18تكون مقاطع الالمنيوم من النوع المعالج سطحه بالانومين سماكة طبقة المعالجة 

 تحدده الادارة  . مكرون على الاقل حسب اللون الذي

يجب أن تكون النوافذ والأبواب سللللهلة الفتح والاغلاق ومركبة بشللللكل جيد بحيث لا 

 تسمح لمياه الامطار والهواء بالمرور عبرها

يجهز الابواب والنوافذ بدقورة والغالات  والمفصلات والطوبات جيدة الصنع وذات ديمومة  

    ء أكانت متحركة أو ثابتة . ومتينة حيث تركب درفة ألمنيوم لكل نافذة سوا

 شغال :تقدير الأ

للمرتسلللم الشلللاقولي تقدر أشلللغال منجور الالمنيوم للأبواب والنوافذ بالمتر المربع 

من أقصلللى الكشلللف إلى أقصلللى الكشلللف بالعرض ومن أعلى الكشلللف إلى أسلللفل 

 الباب بالارتفاع

وكافة  لملبنتقديم وتركيب أبواب خشبية بلاكيه مع الحشوات والدهان و ا  -26

 : الاكسسوارات

يجب أن يكون الخشلللب  المسلللتعمل في الأشلللغال الانشلللائية أو في أشلللغال المنجور خالياً من 

 العيوب الأساسية التالية:

الألياف الملتوية والحلزونية والمائلةص والطبقات غير المتماسلللللكةص والنخر الناتج  - 1ً 

بقات غير سلللللللليمة ضلللللللمن الطبقات عن الحشلللللللرات والثقوب الناتجة عن الدودص ووجود ط

 السليمةص والتسو  من أي نوع كان.

البقع الزرقاء الناتجة عن تشلللللبع بالرطوبة والتعفن والحماوة الناتجة عن تخزين  - 2ً 

 غير وافي من حيث التهوية أو تحت المطر.

 قلب الخشب الطريص أو غير المتماسكص أو كثير التشققص أو المسو . - 3ً 

ير السليمةص وهي العقد المتآكلةص أو المسودةص أو المحلولة أو الناشفة أو العقد غ - 4ً 

 المحاطة بالصمغ.

 العيوب الأخر  مثل الكسر والهر  والخدون وجيوب الصمغ. - 5ً 

 الأخشاب المستعملة في المنجور:ـ 
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يجب أن يكون الخشللللللب المعد للاسللللللتعمال في المنجور من النوع المحدد في المواصللللللفات 

ة وأن يكون بصلللورة عامة سلللليماً وخالياً من الشلللقوق والتصلللميغ والألياف الملتوية الخاصللل

والعقد التالفة والمحلولة وجميع العيوب الأسلللاسلللية الأخر  وأن تكون القطع مسلللتقيمة بدون 

 انحناء أو التواء. وتستبعد القطع التي تكون خفيفة الوزن بالنسبة لنوعها.

ي الخشب المعد للاستعمال في المنجور الخارجي يجب أن لا تزيد نسبة الرطوبة ف 

 . %  12 - 10وفي الخشب المعد للاستعمال الداخلي عن  15 - 12عن 

 الخشب المعاك :ـ 

يجب أن تكون ألواح الخشللللللب المعاك  من صللللللنع أحد المصللللللانع المختصللللللة  -آ  

على  والمعروفة وأن تكون مؤلفة من عدة طبقات من رقائق الخشب المضغوطة والملصوقة

بعضلللها بواسلللطة المواد اللاصلللقة الصلللناعيةص على أن تكون ألياف الخشلللب في كل طبقتين 

متجاورتين متعاكسلللة ومتعامدة على بعضلللها. وتكون سلللماكة الألواح حسلللبما هو محدد في 

 5% وإذا لم تحدد السللماكة فيها فيكون المفهوم أنها  5الشللروط الخاصللة مع نسللبة تسللامح 

 ملمتر.

ن ألواح الخشلللللللب المعاك  مسلللللللتوية وخالية من سلللللللائر العيوب يجب أن تكو -ب  

سية للخشبص وأن تكون مقاومة لتأثير الرطوبة والماء ضمن حدود الاستعمال العادي  الأسا

المألوف في داخل الأبنية. أما إذا كانت الألواح معدة للاسللللللتعمال الخارجي أو للاسللللللتعمال 

نواع المقاومة للرطوبة ويحدد ضلللللمن ظروف خاصلللللة من الرطوبة فيجب أن تكون من الأ

 ذلك في الشروط الخاصة.

يشلللرع في تحضلللير وقطع جميع اجزاء المنجور الخشلللبي عند المباشلللرة بأعمال  -آ 

شاف إلى  شروط التهوية حتى تأخذ كفايتها من الن سب ومستوف ل البناء وتحفظ في مكان منا

 أن يحين موعد استعمالها.

سة المحددة في المصورات. مع تصنع الأشغال الخشبية بحسب الأ -ب  شكال والأقي

%  6العلم بأن السماكات المقصودة هي سماكة الخشب بعد الجلي مع درجة تسامح أقصاها 

) سلللتة بالمائة(. وعلى المتعهد تدقيق قياسلللات المنجور بالرجوع إلى المواقع التي سلللتركب 

 فيها الأشغالص والتحقق من مطابقتها على أقيسة البناء المنفذ.
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يجب أن تكون التعاشللللليق واللسلللللانات والنقور وغير ذلك من الوصللللللات دقيقة  -ج  

الصللنع مسللتوفية لشللروط الفن وأن تؤمن الوصللل بين مختلف القطع والأجزاء بشللكل متين 

 وثابت.

تنظيف اشلللغال المنجور الخشلللبي سلللواء كانت مصلللنوعة باليد أو بالمكنة بالتنعيم  -د  

 ن بوجه من الزيت قبل التركيب.جيداً بواسطة فارة تشريبص وتده

للادراة أن تفحص المنجور عند صنعه للتأكد من أنه ينفذ حسبما تقتضيه الشروط  - ه 

والمصورات ولا تعتبر مثل هذه المعاينة قبولاً للأشغال الجاري تنفيذها ولا رفع عن المتعهد 

 ة الشروط المطلوبة.مسؤوليته الكاملة في أن تكون هذه الأشغال عند انتهائها مطابقة لكاف

 الأبواب الخشبية:ـ 

تصنع قوالب الأبواب من قوائم وعوارض تثبت مع بعضها بالتعشيق على شكل  -آ 

ذيل اليمامة على كامل السماكة. على أن تكون القائمة أو العارضة مؤلفة من قطعة واحدة. 

رقة الاسمنت في القوالب التي تغطي كامل سماكة جوانب الأبوابص يجب أن تؤخذ سماكة و

 أو الكلسة بعين الاعتبار عند سوية وجه الورقة.

الفردات المؤلفة من اسطامات وحشوات: تجمع الأسطامات مع الرؤو   -ب  

 بطريقة النقر واللسان المزدوجص وتجمع ألواح الحشوات بطريقة النقر واللسان.

مسطحه عن نصف الفردات من الخشب البلاكيه تكون مؤلفة من هيكل داخلي لا يقل  –ج 

سم إلا إذا نصت المصورات على 3 - 2مسطح القطعة مع اطار من خشب الزان وبسماكة 

أن يكون  من نوع آخر. تكون أجزاء الهيكل إما أفقية متوازيةص أو في الاتجاهينص مع لحظ 

 قطعة عريضة في مستو  الغال.

 

 30ل مقطعها عن تثبت قوالب الأبواب بواسطة كانات من الفولاذ الطري لا يق -د  

سنتمتراصً ويكون عددها ثلاثة من كل جهة  15و  10ملمتر ويتراوح طولها بين  6× 

قائمةص وإذا تجاوز العرض المتر الواحدص توضع قطعة واحدة في الأعلى لكل متر. تدهن 

 ( رمل.3( اسمنت إلى)1الكانات بالسيرقونه وتثبت  بمونة الاسمنت والرمل من عيار )

 درجة. 45بواسطة أسافين خشبية. ويكون وصل الزوايا على  تثبت الكشوف 

 تجهز الأبواب باللوازم المعدنية التالية:ـ 
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مص وتكون 1.50بنسلللبة ثلاث مفصللللات لكل درفة يزيد ارتفاعها عن  -المفصللللات   

سللللنتمتراً.  4من النحا ص وتكون من النوع العادي أو السللللكينة على أن لا يقل قياسللللها عن 

ب المروحة مفصللللللللات خاصلللللللة من النحا  الأصلللللللفر اللامع أو من النحا  يركب لأبوا

 90ملمتراً حتى عرض  125الكرومةص بنسللبة مفصلللتين لكل ورقةص ويكون قيا  المفصلللة 

ملمتراً للدرفة التي تزيد عن ذلك. يركب لأبواب الجرار في الأعلى سلللللكة  150سلللللنتمتراً و

 مع دواليب ورولمانات.

ة ـلللللللللللاحد  درفات الأبواب ذات الدرفتينص وفي كل درفيركب في  -الدقورة   

وع المخفي أحدهما في الأعلى ـللللللللللاضلللافية إذا زاد عدد الدرفات عن الاثنتينص دقران من الن

سنتمتر ويكون الدقر  2.50×  38ا  ـلللاني في الأسفل قيـلللسنتمتر والث 2.5×  50بمقيا  

 الأرضية والقالب.من الحديد أو من النحا   برفا  من النحا  وله أقفزة في 

يتم دهان الأبواب بأربعة وجوه معجونة مع ثلاثة وجوه زياتي بعد الحف والتنظيف كما   

 مم  4هو وارد في بند الدهان الزياتي ويركب الزجاج المحجر  بسماكة 

 

  بالعدد. شغالالأتقدر  :شغالالأتقدير 

 بللور سادة أو محجر : نفيذتقديم وت -27

مم خالي من العيوب التموجات  6وطني من النوع الجيد بسماكة  يتم استخدام زجاج

والإعوجاج ويثبت إلى البروفيل بواسطة مادة الجبصين ومادة المعجونة الخاصة 

 بالزجاج.

 تقدر أشغال البللور بالمتر المربع.شغال :تقدير الأ

 مسلح : بللور نفيذتقديم وت - 28

ومن أجود الأنواع وعلى المتعهد إزالة البللور  يقوم المتعهد بتقديم وتركيب بللور مسلح

الأماكن التي تحددها المكسور إن وجد وترحيله خارج الموقع ويتم تركيب البللور في 

 ومن نف  النوع واللون الموجود . الإدارة

 تقدر أشغال البللور بالمتر المربع.شغال :تقدير الأ
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 تقديم وتركيب لوحات تعري  للغر  : – 29

كة يتم تر ما كل غرفة سللللللل ها من 2.5كيب لوحة تعريف ل لدلالة علي باب ل بت على ال مم تث

 البلاستيك المقو  البلكسي .

 يتم احتساب اللوحات بالعدد. :تقدير الأشغال ـ

 م : /1*5.2/تقديم وتنفيذ لوحة تعري  للمبنى بأبعاد  - 30

صاج المدهون كون الاطار مصنوع من الييتم تركيب هذه اللوحة على جدار المبنى و

مم الغير قابل للصدأ ومقاوم للعوامل  0.8بطريقة البخ بودرة وشوي بالفرن وبسماكة صاج 

الجوية بحيث يكون غير نفوذ لمياه الامطار وحسب الأبعاد والالوان التي تحددها الادارة 

نارة التفصيلات التي تطلبها الادارة بالبلكسي الكلا  الملون مع ا ويتم كتابة اسم الشركة و

و تكون الإنارة مؤلفة من لمبات نيون و ترنسات الكترونية نوع جيد اللوحة وكل ما يلزم 

 سم . 15قطع وسماكة اللوحة  /8بعدد /

 يتم احتساب اللوحة بالعدد :تقدير الأشغال

 مع الاكسسوارات و / 32-25تقديم وتركيب قساطل تكنوغرين للمياه الحلوة قطر/ -31-32

 : يلزمكل ما النهايات 

التيهات  -) الأكواع  قطع الوصلللل معأقطار مختلفة  وذ التكنوغرينتكون القسلللاطل من  -آ  

 الخ(. -السدادات  -النقاصات  -

 يجب أن تكون مطابقة للأصول المتعارف عليها دولياً. -الصناعة  -ب  

 : تجر  وفق المواصفات البريطانية.الوصل  -ج  

س  سكر  -سكر تفريغ هواء  -كورة ) سكر جارور شروط عالمية : يجب أن تكون ال

شغيل المشروع  -عدم رجوع  شة( من الطراز ذي الضغط المقرر لتحمل ضغط ت سكر فوا

وضلللغط تجربة بعد التركيب مقداره مرة ونصلللف ضلللغط التشلللغيل الأعظمي. وتجرب هذه 

 السكورة بالمعمل بنف  ضغط تجربة المعمل للقساطل.

 :التكنوغرين تركيب قساطل 

ري وصللل القسللاطل والأدوات والسللكورة وفق الشللروط العامة المذكورة في تمديد يج -أ
 الشبكة الداخلية حسب الاصول .
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عند تمديد هذه القسلللللللاطل تحت الأرض يجب مراعاة عدم سلللللللقوطها في الحفريات ويجب 

 تنظيفها من الأوساخ العالقة داخل القساطلص وثبت في مكانها بالمستو  والميل المطلوب.

تجربة القسلللللللاطل وملحقاتها: على المتعهد القيام بتجربة خطوط القسلللللللاطل مع ما  -ب     

يتبعها من قطع وملحقات بعد تركيبها على نفقته وحسابه الخاصص وعليه استحضار الأجهزة 

والأدوات وكل ما يلزم لهذه التجربة وتقديم أجهزة القيا  لاعتمادها. وكذلك مصلللللللدر الماء 

به من خط المسلللللللتعمل في التجربة لل يه. وتعمل التجربة في أي محب  تم تركي قة عل مواف

 القساطل.

 تقدير الأعمال :

تقا  جميع أعمال القسللاطل مع توابعها بالمتر الطولي لكل قطر ونوع من القسللاطل  

على حدة بعد أن تكون قد ركبت وجربت وقبلت.تقا  هذه القسلللاطل بعد تركيبها على طول 

يضلللللاف إليها أطوال الفروع التي تتفرع منها وذلك من  محور القسلللللطل الرئيسلللللي ومن ثم

محور القسللطل الرئيسللي حتى آخر كل فرع.وإن الطول المعتبر قياسلله من هذه القسللاطل هو 

 الطول الظاهر فقط بحيث لا يشمل الأجزاء المتداخلة من هذه القساطل في التركيب.

والشلللللللريطات  لا يدفع أي تعويض اضلللللللافي لقاء الأكواع والتيهات والمصللللللللبات 

والنقاصللللات والاكر وقطع الوصللللل وغيرها من القطع العائدة للقسللللاطلص باعتبار أن سللللعر 

 .المتر الطولي من كل نوع من القساطل يشمل ثمن هذه القطع 

الفواشة  براميل ثلاث طبقات مع /10 -5/تقديم وتركيب خزان بلاستيك -33-34

 وكل مايلزم :كسسوارات والإ

فواشة من النوع  مع براميل /10-5/ سعة بلاستيك ماء خزان تركيب و المتعهد بتقديم يقوم

)تحدد عدد طبقات  .الجيد مع تقديم كافة التوصيلات اللازمة ليصبح الخزان جاهز للعمل 

في ويركب من البلاستيك المؤلف من ثلاث طبقات يكون الخزان  الخزان من قبل الادارة

النحا  الأحمر ولها ذراع نحاسي  من ط عاليضغويجهز بفواشة أي مكان تطلبه الادارة 

 انن  4/3قسطل نازل مع 

 تقدير الاشغال :

 ددالأشغال بالعتقا          

 : مم8.2سماكة  3م /1تقديم وتركيب خزان مازوت من الحديد الأسود / -35

انش في الاعلى ويركب على  2انش في الاسفل وفتحة تغذية قطر  0.5طر ويجهز بسكر دحلة قالمناسبة  بعـادالأمم ب 2.8يصنع الخزان من صفائـح الحديد ذات السماكة 

سم عن سطح الارض ويدهن الخزان بوجهين من السيرقون ثم يطلى بدهان زياتي وجهين ويتم وصل التمديدات من الخزان الى  20مم بارتفاع  3×30×30قاعدة من زوايا الحديد 

 0انش  2/1التواليت وتنتهي بحنفية دحلة 
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 ددالأشغال بالعتقا           ر الاشغال :تقدي

إيطالي لتر مع سيخ إيطالي وأتوماتيك  60تقديم وتركيب سخان ماء بولر طبقتين   -63

 : ووصلات مرنة والوصل وكل ما يلزم

بالسماكة التي تحددها الإدارة على  ليتر 60 سعة ماء سخان تركيب و بتقديم المتعهد يقوم

 من اللوازم كافة تقديم مع المخصص المكان في بتثبيته يقوم و مم  2أن لاتقل عن 

 من المائية الخزان توصيلات و/  يلزم ما وكل أسلاك – قاطع/  كهربائية توصيلات

 ووصلات مرنة  وصلات

 بالعدد.شغال الأتقا   تقدير الاشغال :

 سم:15*15تقديم وتركيب مصافي ستالس   - 73

سم من النوع جيد حسب توجيهات   15*15ي ستال  مصافيقوم المتعهد بتقديم وتركيب 

 الإشراف وفي الأماكن التي تحددها الإدارة . 

 الأشغال بالعددتقا  تقدير الاشغال :
 

 جيد :نوع حمام(  –جداري )تقديم وتركيب خلاط  -38-39

 .الإدارة  تحددها التي الأماكن كبه فييرو النوع الجيد من ماء خلاط بتقديم المتعهد يقوم

يجب أن تكون الخلاطات ذات قلب نحاسلللللللي ومقبض معدني وفي حالة الحنفيات الخلاط 

 يجب أن تكون من النوع الذي لا يسمح باختلاط الماء الساخن والبارد ضمن القساطل.

 تالية :الشروط ال ويجب أن تتوفر فيها

ماء عندما تكون مفتوحة على آخرها. ومنع كامل لم - 1 رور تأمين مرور كامل وحر لل

 الماء عندما تكون مغلقة.

 حداث أقل ما يمكن من ضياع الضغط.إ ـ 2

 أن يكون  اغلاقها تدريجياً وبطيئاً بحيث يمنع حدوث طرقات مائية في الشبكة. ـ 3

تلاحم تام للقطع الداخلية المتجاورة بحيث لا تعطي أي صوت عند الحركة وتحول دون  ـ 4

 سرعة الاهتراء عند الاحتكاك.
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 . تكون قابلة لتحمل الضغط الملحوظ على الشبكةأن  ـ 5

 . أن يكون فكها وتركيبها والكشف عليها وصيانتها سهلاً ميسوراً  ـ 6

 ددالأشغال بالعتقا        تقدير الاشغال :

 إنش نوع جيد : 1/2تقديم وتركيب حنفية كروم  -04

 نحاسي ومقبض معدني ذات قلبكروم من النوع الجيد  حنفية وتركيب بتقديم المتعهد يقوم

 الإدارة . تحددها التي الأماكن في وذلك

 ددالأشغال بالعتقا          تقدير الاشغال :

 :تقديم وتركيب ساحبة دوش -14

تكون الساحبة مثبتة فوق الخلاط وعليها قطعة متحركة يثبت عليها دون الحمام و يجب أن 

 يركب في الأماكن التي تحددها الإدارة.

 تقدر الأشغال بالعدد. غال :تقدير الأش

 جيد :إنش نوع  1/2تقديم وتركيب حنفية دحلة  -42

يات - و تركب في الأماكن  الجيدة صمن الأنواع  إنن 1/2دحلة  يجب أن تكون الحنف

 التي تحددها الإدارة. 

 .يتم تقدير أشغال الحنفيات بالعدد     :تقدير الأشغال      

 لزوم المياه الحلوة : إنش(  1 – 3/4 -1/2) إيطالية تقديم وتركيب سكورة  43-44-45

 يجب أن تكون السكورة  مؤمنة للشروط العامة التالية: -آ 

تأمين مرور كامل وحر للماء عندما تكون مفتوحة على آخرها. ومنع كامل لمرور  - 1 

 الماء عندما تكون مغلقة.

 احداث أقل ما يمكن من ضياع الضغط. - 2 

 اغلاقها تدريجياً وبطيئاً بحيث يمنع حدوث طرقات مائية في الشبكة.أن يكون   - 3 

تلاحم تام للقطع الداخلية المتجاورة بحيث لا تعطي أي صوت عند الحركة  - 4 

 .  وتحول دون سرعة الاهتراء عند الاحتكاك
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 أن تكون قابلة لتحمل الضغط الملحوظ على الشبكة. - 5 

 شف عليها وصيانتها سهلاً ميسوراً.أن يكون فكها وتركيبها والك - 6 

تكون السكورة بقيا  متناسب مع الخط العائدة لهص ذات قلب نحاسي ومقبض معدني  -ب 

مثبت جيداً على المحورص ويجب أن يكون الغطاء بين المحور وجسم السكر مانعاً تماماً 

ع السكر لنفوذ الماء. تركب السكورة على القساطل بواسطة مسننةص ويجب أن يكون موق

 .وحسب طلب الإدارة مناسباً بحيث يسمح بفكه بسهولة عند اللزوم

 بالعدد.شغال الأتقا       :تقدير الأشغال      

 مبطن لون أبيض : تقديم وتركيب خرطوم تواليت -64

من النوع الجيد مع شكالة  إنن 1/2برين تواليت بلاستيكي تركيب و تقديمبيقوم المتعهد 

 تعليق جدارية .

 .يتم احتساب البربين بالعدد     تقدير الأشغال : 

 : مع كل مايلزم من إكسسوارات دعسة تقديم وتنفيذ بطة تواليت -47

 القطع الصحية وشروط تركيبها

 شروط عامة للقطع الصحية: 

يجب أن تكون القطع الصحية من البورسلين تامة التبلور على درجة حرارة  -آ 

ع كالبقع والحزوز والتموجص رنانة تحت الطرقص ومانعة لنفوذ عاليةص خالية من عيوب الصن

 الماء. كما يجب أن تكون فتحاتها 

منتظمة الشكل بحيث تنطبق على القطع المعدة للتركيب عليها. ودرجة التسامح في قياسات 

 % (. 3هذه الفتحات في حدود) 

 تصنف القطع من حيث نظافة البورسلين إلى صنفين:

 نخب أول ويسمى نخب خاصص ويكون فيه وجه البورسلين خالياً من العيوب. - 1         

نخب ثاني ويسمى نخب تجاريص ويسمح فيه ببعض الحبيبات والتموج في  - 2 

 البورسلين وبصورة خاصة في السطوح التي ليست معرضة للماء.

 ويتم تركيب كافة القطع الصحية من النوع الاول الخالي من العيوب
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a. - أن يكون شكل القطع بسيطاً سهل التنظيف بدون زوايا مخفية .  يجب 
b. -  يجب ان تكون الأدوات المركبة على القطع الصحية سهلة الاستعمال

 والصيانةص 
  

ب ـ يركب المرحاض التركي على قاعدة من البيتون العادي يغم  فيها بحيث يملأ البيتون 

 جميع الفراغات تحت المرحاض .

 الأشغال بالعدد.يتم تقدير  :لتقدير الأشغا

 : كاملة مع العمود 50*40البورسلان جدارية قياس  نتقديم وتركيب مغسلة م  -48

تكون المغسلة مؤلفة من حوض من الفخار المطلي بالبورسلين بالقيا  المحدد ص وله  -آ

ل مصرف مفتوح وموضع للصابون وتكون أرضية الحوض مائلة نحو المصرف بشك

يؤمن تصريفاً كاملاُ للماء. يجب أن يكون شكل الحوض وزواياه سهلة التنظيف كما يجب 

 أن يكون وجه البورسلين لماعاً منسجماً في اللون بدون تموجات أو بقع.

جب أن يكون الحوض مجهزاً بسدة للهاربص وتكون هذه السدة من الكاوتشوك ومربوطة ي

الكروم. أو تكون السدة معدنية بساعد داخلي. يركب بسلسلة من النحا  المطلي بالنيكل أو 

و خرطوم  سنتمتر 7انن لا يقل عزله المائي عن  1.5من النحا  قطر  صبابللمغسلة 

 .تصريف للمغسلة 

 ج ـ كما تزود المغسلة بعامود. 

 .يتم تقدير الأشغال بالعدد تقدير الأشغال :

 :كل مايلزم و كسسواراتالإ مع حصان /1/جيد وتركيب مضخة إيطالية نوع  تقديم -49

 ومخرج واحد .نحا  وثنائي الطور ومدخل واحد تكون المضخة ملف 

 الأشغال بالعددتقا    :تقدير الاشغال 

 : تقديم وتركيب حساس إيطالي -50 

ويركب على المضخة  إيطالييكون الحسا    المضخة عند وجود المياه لزوم فصل ووصل

 ويعمل كحسا 

  . زاناتعند امتلاء الخ 
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 الأشغال بالعددتقا    :تقدير الاشغال 

 ضغط عالي :إنش /6 -4-3-2تقديم وتركيب قساطل بلاستيك / -51-52-53-54

تكون قسللاطل البلاسللتيك مصللنوعة من البوليفنيل أو من البولتين. والثانية مقاومة للمواد     

 الكيماوية أكثر من الأولى.

ت سطوح ملساء من الداخل والخارجص نظيفة وخالية يجب أن تكون قساطل البلاستيك ذا    

 من الشوائب والفقاقيع والثلومص ذات سماكات أقطار ثابتة مع درجة تسامح في حدود 

 (10%  .) 

ص وقساطل الصنف 2كغ / سم 10تكون قساطل الصنف العادي مجربة لغاية ضغط  

 65رراة تتجاوز . ولا تسللللتعمل القسللللاطل في درجة ح2كغ / سللللم 15الثقيل للغاية ضللللغط 

 درجة مئوية.

وتغلف القسللاطل بطبقة  سللم 20تثبت القسللاطل مع بعضللها بمادة لاصللقة وبتداخل لايقل عن 

  من الرمل المزار

 تقدير الأعمال :     

تقا  جميع أعمال القسللاطل البلاسللتك مع توابعها بالمتر الطولي لكل قطر ونوع من  

بت وقبلت تقا  هذه القسللللاطل بعد تركيبها القسللللاطل على حدة بعد أن تكون قد ركبت وجر

على طول محور القسللللطل الرئيسللللي ومن ثم يضللللاف إليها أطوال الفروع التي تتفرع منها 

وذلك من محور القسللللطل الرئيسللللي حتى آخر كل فرع.وإن الطول المعتبر قياسلللله من هذه 

سلللللاطل في القسلللللاطل هو الطول الظاهر فقط بحيث لا يشلللللمل الأجزاء المتداخلة من هذه الق

 التركيب.

لا يدفع أي تعويض اضافي لقاء الأكواع والتيهات والمصلبات والمسنن والشريطات  

والنقاصات والاكر وقطع الوصل وغيرها من القطع العائدة للقساطلص باعتبار أن سعر 

المتر الطولي من كل نوع من القساطل يشمل ثمن هذه القطع بما في ذلك ثمن مواد 

 التركيب

 م وتركيب نقطة ضوئية مخفية كاملة حسب الشروط الفنية والمخططات :تقدي -55

يجب أن تكون المواد المستعملة في تمديد النقط مطابقة للمواصفات الواردة بهذه الشروط 

مع تقديم نماذج فنية بالمواصفات الفنية للمواد والأجهزة المراد استعمالها تقدم لمهند  

 ذه المواد من صناعة شركات ذات سمعة جيدة .الأشراف لأخذ الموافقة عليها وه
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يجب أن تكون جميع المواد والتجهيزات المستخدمة بالنسبة لكل نوع متماثلة من حيث 

النموذج والصنع والماركة والمطابقة لاحد  المواصفات العالمية والمسموح بها في بلد 

 المنشأ .

سب تعليمات المهند  المشرف تنفيذ تمديد النقط الضوئية كما هو مؤشر على المخطط وح

. 

 مواصفات المواد وشروط تنفيذها:ـ 

 القساطل:

تستعمل القساطل في التمديدات الكهربائية لتمر داخلها النواقل المعزولة بحيث تعطي حماية 

مستمرة لهذه النواقل سواء من الناحية الميكانيكية والمقاومة للتآكل والكتامة وعدم انتشار 

/ أو    ICOلقساطل في التمديدات المخفية من النوع البلاستيكي المرن /اللهب. تكون هذه ا

أو  /ICRمعدني آسيةص اما بالتمديدات الظاهرة والتمديدات الارضية فهي بلاستيكية قاسية / 

معدني آسيةصمقطع القساطل يحددها عدد الاسلاك المار بها ومقاطعها بحسب الجدول 

  DIN 49048/49لالماني التالــي المـأخوذ مـــن النظام ا

 

P.V.C P.V.C P.V.C P.V.C P.V.C  مقطع

 الناقل 

1.6 13.5 13.5 11 11 1.5 

23 16 16 13.5 11 2.5 

23 23 16 16 13.5 4 

  23 16 16 6 

 

 شروط تنفيذها :ـ 

 يجب اتباع الشروط التالية في تنفيذ القساطل على أنواعها:

ملسا بدون نتوءات أو رين حتى لا يجرح أو يؤثر أن يكون السطح الداخلي للقساطل أ -

على عازلية النواقل أثناء التدكيك والسحب وخاصة بعد قص القساطل أو فتح السن في 
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نهايته بالاضافة الى عدم وجود اختناق في قطر السلك الداخلي يمنع مرور الاسلاك أو 

 يحدث تبدلا أو انزلاقا في العازل الداخلي للقسطل.

عمل المنحنيات بصورة فنية وبشكل لايؤثر على المقطع الداخلي للقساطل يجب أن ت -

أضعاف القسطل الداخلي ولا يحدث أي تمزق أو تفسخ في  /6وبنصف قطر لايقل عن /

 الغلاف الخارجي للقسطل.

يجب وضع علبة وصل اضافية في التمديدات حين زيادة عدد منحنيات القساطل عن الحد  -

كيك الاسلاك بصورة نظامية وحين يزيد طول القسطل بصورة الذي يسمح بسهولة تد

 أمتار تقريبا /6مستمرة عن /

بشكل عام عند منفذ كل نقطة ضوئية علبة وصل دائرية أو مربعة ترتبط بأحد الاطراف  -

بالانبوب الداخل ومن الطرف الثاني بالانبوب الخارج كما لايجوز اغفال وضع علبة عند 

 نتباه الى عامل التمدد لهذه القساطل .نهاية الانابيب مع الا

عند تمديد الانابيب في الارض تحت البلاط فيجب أن تكون كتيمة وخاصة عند الوصلات  -

 لمنع الرطوبة وتغطى من جميع جهاتها بالاسمنت للتثبيت

 تقدم القساطل قطعة واحدة بالطول النظامي . -

 دهن بنف  اللونيكون غطاء علبة التفريع والوصل بنف  الجدار وي -

 توضع البودرة بغزارة لتسهيل عملية التدكيك -

 لايجوز استعمال الجبصين في أعمال التثبيت بتاتا. -

 مم/1.5يجب أن لايقل بعد مستو  القسطل عن سطح الجدار / -

 العلب وكيفية تنفيذها:ـ 

اسب مع أقطار تكون العلب من البلاستيك القاسي للقساطل البلاستيكية وباتساع كاف ومتن -

القساطل الموصولة فيها وذلك للتمكن من عمل وصلات لاسلاك داخلها بسهولة كما يكون 

لهذه العلب أغطية محكمة سواء من النوع الدائري حيث تثبت بواسطة برغيين غير قابلين 

 للصدأص او من النوع المربع حيث تثبت بواسطة اربعة براغي غير قابلة  للصدأ .

لايجوز بأي حال أن يزيد عدد الثقوب الموجود في العلبة عن حاجتها من الداخل  -

 والخارج.

 نواقل التيار القوي )انارة، مأخذ، انارة اضطرارية(:  النواقل
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( أسلاك نحاسية مطلية بالقصدير ومعزولة NYAأسلاك نوع ) في التمديدات المخفية-

ص يجب أن تحقق هذه النواقل  لى المصوراتبطبقة رقيقة من البلاستيك مقاطعها محددة ع

مم حون بلا  أو 1.5-3-4وتكون مقاطع الأسلاك  .([VDEُمواصفات الكود الألماني )

 مايعادلها.

تميز الطبقة العازلة للاسلاك بالوان مختلفة وذلك لتمييز الاطوار بعضها بسهولة وتحدد  -

 ع الاسلاك ولي  بقطرها النواقل والكابلات المستعملة للتيار القوي بموجب مقط

فأكثر بواسطة كو  نظامي يتناسب مع  2مم 4يتم وصل نهايات الاسلاك التي مقطعها  -

 مقطع الاسلاك .

يتم الوصل داخل العلب بواسطة بلوك وصل ومن النوع المرن أو بواسطة وصلة من  -

 النوع )برغي( لايسمح باللحام والجدل بتاتا.

من الاسلاك داخل العلب لامكان اعادة الوصل في حال يجب أن يلحظ الطول الكافي  -

 حدوث قطع طارئ للاسلاك في نقطة الوصل .

 المفاتيح الكهربائيةــ 

 )فيمـر ( : المفاتيح المخفية

يجب أن تكون المفاتيح الكهربائية بسائر أنواعها للتمديدات المخفية من النوع المخفي ذات  -

ليطة قاسية تتحمل القو  الكهربائي ويمكن زر متحرك قلاب وتما  من الفضة أو خ

 TELERUPTEURلمفاتيح الادراج أن تكون من النوع زر كبا  

 يكون غطاء المفتاح من البكاليت أو من المعدن المؤكسد -

 من البكاليت أو البلاستيك القاسيتكون العلب  

 تكون المفاتيح من نوع فيمر لينا من أجود الأنواع .

 رة :ب ـ المفاتيح الظاه

تكون مفاتيح التمديدات الظاهرة من البكاليت أو من البلاستيك والحد الأدنى لعيارها 

 فولت وهو عيارها ما لم يذكر عيار آخر على المخططات .250أمبير  /16/
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 المفاتيح ضد الرطوبة :

وتحتوي على   dik10050.vde0710بحسب مواصفات   ip44درجة الحماية 

الرطوبة أو الماء للداخل ص كما أن دخول الأسلاك إلى جوان خاص يحميها من تسرب 

 علبة المفاتيح يتم عن طريق شد وصل أو السن .

 الأشغال بالعددتقا         تقدير الاشغال :

 تقديم وتركيب مأخذ كهربائي مخفي كامل حسب الشروط الفنية والمخططات : -65

 / 55تحقق موادها المواصفات والشروط الواردة فى البند /

 مقطع اسلاكها كما هو مبين على المخططات 

 فولت /250امبير و//16يجب ان لايقل عيار الماخذ عن /

يشمل المأخذ الدارة كاملة من اللوحة الرئيسة وحتى موقع المأخذين أنابيب بلاستيكية 

وأسلاك وعلب وصل وعلبة المأخذ والغطاء والبريز وكل ما يلزم والأسلاك ذات مقاطع 

 ملم حون بلا  أو مايعادلها . 1.5-3-4مختلفة 

انن تحت سوية الأرض وعلى 2يركب قسطل فولاذي أو بلاستيكي ضغط عالي بقطر 

سم من مستوي الصفر وحتى السور الخارجي لا ستعماله في إدخال وحماية  /80عمق /

 الكبل الكهربائي الرئيسي الخاص بالمبنى .

 ددالأشغال بالعتقا         تقدير الاشغال :

 تقديم وتركيب مأخذ هات  مخفي كامل حسب الشروط الفنية والمخططات : -75

تصنع من نف  المواد المشار اليها في مأخذ وعلب مأخذ الكهرباء المخفية ويكون المأخذ 

ذو قطبين وعلى الغطاء اشارة تدل على أنه مأخذ هاتف البعد بين القطبين وفق النورمات 

 مأخذ التيار اليها. تركب على نف  الارتفاعات السابقة. العالمية وبحيث لاتسمح بوصول

 وتكون الأسلاك مزدوجة أو رباعية حون بلا  أو مايعادلها.

 ددالأشغال بالعتقا          تقدير الاشغال :
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 :Dlinkتقديم وتركيب كبل شبكة نوع  -85

اكن التي في الأمذات قلب نحا  و  Dlinkشبكة نوع يقوم المتعهد بتقديم وتمديد كبل 

 تحددها الإدارة. 

 يتم تقدير أشغال الكبل بالمتر الطولي.:تقدير الأشغال ـ

 :شبكة جكةوتركيب علبة شبكة ظاهرة مع  تقديم -59

يقوم المتعهد بتقديم وتركيب علبة شبكة كاملة مع جكة نوع جيد وبما يتوافق مع كبل الشبكة 

                    وفي الأماكن التي تحددها الإدارة 

 بالعدد.شغال الأيتم تقدير  :تقدير الأشغال

 :4*4- 2.5*3سكك  تنفيذتقديم و -60-61

  يقوم المتعهد بتقديم سكك ومجاري في الأماكن التي تحددها الإدارة.

 .يتم تقدير أشغال بالمتر الطولي :تقدير الأشغال

 : حوش بلاسجوز 10تقديم و تركيب كبل هات   -62

وحسب  )حوش بلاس(لهاتفية من صناعة الشركة العامة للكابلات تكون جميع الكابلات ا

 المقاطع المحددة من قبل الإدارة

 يتم تقدير أشغال الكبل بالمتر الطولي. :تقدير الأشغال ـ

 :وتركيب كبل هات  ميداني مسلح رباعي تقديم -63

         يكون الكبل من أجود الأنواع المتوفرة في السوق .

 .بالمتر الطوليالأشغال  درتق :تقدير الأشغال 

تكون من البلاستيك ومن : وتركيب أغطية علب كهرباء من كافة القياسيات تقديم -64

                          .قياسات متعددة ذات اللون الأبيض

 بالعدد.الأشغال  درتق تقدير الأشغال:
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 /2سم عدد/120 واط 26تقديم وتركيب شاسيه نيون ليد مزدوج مع لمبة نيون ليد  -65

: 

سللللم  مزدوج محمي من الرطوبة والعوامل الجوية 120بطول  /2يحوي نيون عدد /

أن يكون الشلللاسللليه مصلللنوع من  ص وذات مردود ضلللوئي عالي ومن أجود الأنواع ص ويجب

 البلاستيك وبشكل منحني ويغطي اللدات الموجودة في الداخل  .

ة من عيوب النقل والصنع والتخزين ويتم يجب أن يكون جميع لوازم العلبة من الصاج خالي

سافين ضغط معدنية مع الحوامل اللازمة ويركب  تركيب وتوصيل النيون وتثبيته بواسطة أ

 على أسقف الغرف والصالات والممرات وتقدر الكميات بالعدد 

 واللمبة تحوي لدات وأجهزة اقلاع ذات نوعية جيدة .

 وأخذ الموافقة عليها .يتم عرض النماذج المستخدمة على الإدارة 

 الأشغال بالعددتقا   تقدير الاشغال :

 سم :60واط  26تقديم وتركيب لمبة نيون ليد  -66

نوع ممتاز وكل ما يلزم سم  60بطول  واط  26نيون ليد  لمبة يقوم المتعهد بتقديم وتركيب

 لأشغال بالعدداتقا   : تقدير الاشغال                 في الأماكن التي تحددها الإدارة و

 واط: 9غطاء وسوكة ولمبة توفير لدتقديم وتركيب كلوبات إنارة مع   -67

تكون القاعدة من المعدن والسوكة من البورسلين المقاوم للحرارة والغطاء معدني ذو منظر 

واط من 100جميل مزود بغطاء زجاجي مقاوم للحراترة والعوامل الجوية واللمبة 

مدة السور الخارجي بحيث يعطي منظر جميل ويكون صناعة جيدة ويركب على أع

 كتيم لمياه الأمطار ومقاوم للعوامل الجوية .

يتم تركيب علب وصل للأجهزة حسب المخطط مع التوصيلات ومع التيب والأسلاك حتى 

 اللوحة الرئيسية .

 يتم عرض نموذج من الجهاز على الادارة لأخذ الموافقة عليه .

 : ددالأشغال بالعقا  ت    تقدير الاشغال 
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 مع سوك جدارية أو سقفية: واط 20ليدات تقديم وتركيب لمبات توفير  -68

في الأماكن التي تحددها واط نوع ممتاز و 20لمبة توفير لد يقوم المتعهد بتقديم وتركيب 

 الإدارة .

 كن التي تحددها الإدارةالأما من الأنواع الجيدة و في السوك الجدارية والسقفيةيقوم المتعهد بتقديم وتركيب 

 يتم تقدير أشغال اللمبات والسوك بالعدد   تقدير الأشغال :      

 نحاس: 2.5  *2تقديم وتركيب كبل غسالة  -69

( ذات قلب نحا  و في الأماكن التي 2.5*2يقوم المتعهد بتقديم وتمديد كبل غسالة ) 

 تحددها الإدارة .

 بل بالمتر الطولي.يتم تقدير أشغال الك:تقدير الأشغال 

 واط : /200/ تقديم وتركيب بنجكتور ليد -70

واط من أجود الأنواع الموجودة في الأسواق  200تقديم وتركيب بنجكتور ليدات يتم 

 المحلية ويتم تركيبهافي الأماكن التي تحددها الإدارة.

 شغال بالعدد.الأيتم تقدير     تقدير الأشغال :  

أو ما يعادله مع كل ما  فيرتكس نوع مس 18تور كهربائي قطر تقديم وتركيب دسبرا -71

 يلزم :

سم من صناعة إحد  18يتم تركيب شفاط كهربائي في دورات المياه والبوفيه قطر 

 الشركات المحلية الجيدة أو نوع فيرتك  أو المنارة مع كافة التوصيلات اللازمة.

 ددالأشغال بالعتقا          تقدير الاشغال :

تقديم وتركيب لوحة توزيع كهربائية فرعية للطوابق  وغر  الحراسة  -73 -27

 الخارجية :

بلاستيكي مع غطاء بلاستيكي وسكك تحوي القواطع ويكون التابلو من يتم تركيب تابلو 

 16أو  12البلاستيك القاسي ومن أجود الأنواع ويجب أن يستوعب عدد القواطع المطلوبة 

وتكون القواطع صناعة أوربية ثلاثية ومزدوجة ومفردة مع  قاطع ويكون الغطاء متمفصل
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  العنوان :دمشق ـ عرنوس

 63-40المزدوجة استطاعة / –آمبير/  63لمبات إشارة وتكون القواطع الثلاثية استطاعة /

 آمبير / 16-20-25المفردة  -آمبير/

 ددالأشغال بالعتقا      تقدير الاشغال :

 تقديم وتركيب لوحة توزيع رئيسية لزوم القسم : -47

وم المتعهد بتقديم وتركيب تابلو خارجي مسطح بلاستيك ومن الأنواع الجيدة و يثبت في يق

آمبير و  40أمبير و قاطع مفرد 60الأماكن التي تحددها الإدارة وتركيب قاطع مزدوج 

ومن أجود الأنواع  في السوق المحلية و في  16آمبير و قاطع مفرد  32قاطع مفرد 

 ة و بالعدد الذي تحدده . الأماكن التي تحددها الإدار

 يتم احتساب لوحات التوزيع بالعدد. تقدير الأشغال :

طن نوع جيد مع كل مايلزم لإتمام العمل من 1.5تقديم وتركيب مكي  استطاعة  -75

طن من أجود الأنواع  /1.5يقوم المتعهد  بتركيب مكيف ستطاعة / قاعدة(:–)بواري 

وتقديم كل ما يلزم من مواد  /22بغاز فريون /وتقديم بواري وقاعدة حديدية وتعبئته 

 للتركيب . 

 بالعدد.الأشغال تقا      تقدير الأشغال :

 :مع البللور دوزيم 5سماكة  تقديم طاولة مفردة حديد أربع دروج -76

 سم/80ارتفاع × سم 80عرض× سم 125قيا  /طول 

ج وحوامل دوزيم  بما فيها التر  والجوانب والبطاين والدرو5سماكة الصاج 

 الدروج .

 ذات قفل مركزي نوع ايزو ايطالي .

تقفل الدروج الستة مع الدرج الكبير يركب على الدروج مسكات ملبسة 

 بالكروم .

يلب  التر  بالجلد الصناعي المبطن الحديد لون أسود بحيث لا يقل وزن 

 كغ             1سم عن 150المتر الطولي للجلد بعرض 

 ملب  بالجلد ببرواظ من الألمنيوم يحاط تر  الطاولة ال

 يثبت التر  بواسطة البراغي يمكن فكه وتركيبه .
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يتم تثبيت هيكل الطاولة على أرجل من الألمنيوم ارتفاعه عن سطح الأرض 

 / سم  . 12-15/

 ترفض كل طاولة لها حواف حادة .

 مم  أبيض وطني جيد مجلي الحواف .6لكل طاولة بللور سماكة 

 باللون الأسود والرمادي بعد دهن وجه الأسا  تدهن الطاولة

 سيرقون حماية من الصدأ على أن يكون الدهان من الأنواع الجيدة  

 تقدير الاشغال :

 الأشغال بالعددتقا          

 :مع البللور دوزيم 5سماكة تقديم طاولة مفردة حديد سبع دروج  -77

 سم/80ارتفاع × سم 80عرض× سم 160قيا  / طول 

دوزيم  بما فيها التر  والجوانب والبطاين والدروج وحوامل 5ة الصاج سماك

 الدروج .

 ذات قفل مركزي نوع ايزو ايطالي .

تقفل الدروج الستة مع الدرج الكبير يركب على الدروج مسكات ملبسة 

 بالكروم .

يلب  التر  بالجلد الصناعي المبطن الحديد لون أسود بحيث لا يقل وزن 

 كغ             1سم عن 150لجلد بعرض المتر الطولي ل

 يحاط تر  الطاولة الملب  بالجلد ببرواظ من الألمنيوم 

 يثبت التر  بواسطة البراغي يمكن فكه وتركيبه .

يتم تثبيت هيكل الطاولة على أرجل من الألمنيوم ارتفاعه عن سطح الأرض 

 / سم  . 12-15/

 ترفض كل طاولة لها حواف حادة .

 مم  أبيض وطني جيد مجلي الحواف .6لور سماكة لكل طاولة بل

 تدهن الطاولة باللون الأسود والرمادي بعد دهن وجه الأسا 

 سيرقون حماية من الصدأ على أن يكون الدهان من الأنواع الجيدة  
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  العنوان :دمشق ـ عرنوس

 : تقا  الأشغال بالعددتقدير الاشغال      

 :تقديم كرسي دوار نوع جيد -78

يطالي حيث ينفذ الهيكل الخارجي من البلاستيك المتين يصنع الكرسي وفق النموذج الإ

 المعالج   

 سم للمسند بيضوي الشكل 46(×45 -30سم للمقعد _ ) 45×46أبعاد : 

 يثبت مقعد الكرسي على هيدروليك تايواني .

 يتحرك ضمن هيدروليك مع احداث اهتزاز بحيث يرتفع الكرسي وينخفض   .

 لبلاستيك بابعاد تتناسب مع ابعاد الكرسي  .مساند الأيدي )تكايات( تنفذ من ا

 يتوضع الهيكل على خمسة دواليب قابلة للفك والتركيب من أجود الأنواع الاجنبية .

 سم/  .6يصنع مقعد ومسند الكرسي من الإسفنج الضغط العالي السوبر بسماكة لاتقل عن /

 ويلب  الاسفنج من القمان الاجنبي الجيد.

 الأشغال بالعدد تقا  تقدير الاشغال :

 :مع تكايات تقديم كرسي جلد عادي -79        

 هيكل معدني : منيصنع 

 مم 1.25 -1مم سماكة25يجب أن لايقل قطر البوري عن 

  مغلفن بالكروم بعوارض أمامية وخلفية .

 المدمجة على MDFيصنع مقعد ومسند الكرسي من 

 سم  حد أدنى ويكون الاسنفج ضغط 1الاطراف سماكة  

 سم .7سم وللمسند 7الي سوبر للمقعد سماكة ع

 ويلب  بالجلد الصناعي المبطن الجيد لون أسود

 الأشغال بالعددتقا           تقدير الاشغال :

 تقديم كرسي جلد قلطق)زيز( خاص بمكتب مدير القسم و روؤساء الدوائر : -80

لف باسفنج ضغط الكرسي مؤلف من هيكل معدني ومسند لليدين على الجانبين ومغيكون 

 عالي والجلد المبطن أسود ويكون أبعاد الكرسي حسب النموذج الموجود لد  دائرة الأبنية
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  العنوان :دمشق ـ عرنوس

 الأشغال بالعددتقا          تقدير الاشغال :

 :دوزيم 5تقديم خزانة حديد بابين سماكة  -81

 سم عمق40× سم عرض 90× سم ارتفاع185قيا  الخزانة 

 بما فيها الرفوف والجوانب دوزيم 5سماكة الصاج المستخدم 

 والظهر والسطح العلوي و السفلي والبطانة وحوامل الرفوف .

تتألف الخزانة من بابين وأربعة رفوف ص يمكن التحكم فيما بينها بتثبيتها ضمن مجاري 

 معدنية .

 يقفل البابان بواسطة قفل مع قبضة )اسبانيول( أجنبي تركب على الباب الأيمن .

على قاعدة حديدية بحيث تؤلف إطاراً وتركب على أربع أرجل من تتوضع الخزانة 

 سم مثبتة أسفل القاعدة .10الألمنيوم ارتفاع 

 سم ./20تقو  الجدران والأبواب والرفوف ببطائن حديدية بكثافة عصب كل /

تطلى الخزانة للأجزاء المرئية وغير المرئية باللون الأسود والرمادي الأبواب والرفوف 

لرمادي بعد وجه بالسيرقون حماية من الصدأ على أن يكون الدهان من باللون ا

 الأنواع الجيدة  وبطريقة البخ.

 الأشغال بالعددتقا          تقدير الاشغال :

 : :دوزيم 5سماكة  أربع أبواب حديد تقديم خزانة -82

سم بدون أرجل  /135سم ارتفاع / /50سم عرض /  /65قيا  الخزانة  عمق / تكون

دوزيم  /5سم ويكون سماكة الصاج المستخدم / /10تكون الأرجل من الحديد ارتفاع/و

 مع مسكات والبخ الحراري وكل مايلزم . /4بمافيها الدروج وتكون عدد الدروج /

 الأشغال بالعددتقا          تقدير الاشغال :

 تقديم سرير طبيب: -83

مدهون دهان حراري السرير مؤلف من هيكل معدني تيوبات وبواري و يكون

ويكون متمفصل ومتحرك من أحد الإتجاهين من أجل رفع وإنزال المريض ويتم 

تقديم اسفنجة سرير بالأبعاد المحددة ومغلفة بجلد أسود مبطن وعلى وجهه شرشف 

 ويكون السرير حسب النموذج المعتمد.

 الأشغال بالعددتقا          تقدير الاشغال : 
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  العنوان :دمشق ـ عرنوس

 ولر حامي بارد:تقديم برادة ماء ك -84

البرادة من أجود الأنواع الموجودة في السوق ويكون للكولر مخرج ماء بارد ومخرج  تكون

ماء ساخن ويكون أسفل الكولر براد صغير وتتموضع عبوة مياه مع فلتر أعلى الكولر ويتم 

 أخذ موافقىة الإدارة على النموذج المعتمد .

 لعددالأشغال باتقا          تقدير الاشغال :

 م : 2تقديم وتركيب برداية مكتب طول  -85

 متر وفق النموذج والمكان الذي تحدده الإدارة . /2تركب برادي للنوافذ بطول /

 الأشغال بالعددتقا          تقدير الاشغال :

 إنش نوع جيد : 60تقديم وتركيب مروحة سقفية  -86

بائي يتحكم بالسرعة على ثلاث تكون المروحة مؤلفة من ساعة ومحور دوران ومفتاح كهر

 مراحل أقل شيء ومن ثلاث شفرات وتكون من أجود الأنواع الموجودة في السوق.

 الأشغال بالعددتقا          تقدير الاشغال :

 تقديم مدافئ كهربائية ثلاثة شمعات مع تيربو : -87

كم ويكون الهيكل تتألف المدفأة من ثلاثة وشائع وهيكل معدني يحوي الوشائع ومفاتيح التح

 مبخوخ حرارياً والأبعاد التي تحددها الإدارة وحسب النموذج المعتمد.

 الأشغال بالعددتقا          تقدير الاشغال :

 تقديم طاولة حاسب : -88

سم وتكون  /78سم ارتفاع / /60سم عرض / /105تكون قياسات طاولة الحاسب طول /

دروج مع قفل وساحبة للكيبورد ورف داخلي  وتحوي  ملبسة فورميكا MDF من ألواح ال 

 ضمن الطاولة .

 الأشغال بالعددتقا          تقدير الاشغال :

 تقديم هات  أرضي باناسونيك : -89

يكون الهاتف من أجود الأنواع الموجودة في السوق ويتم أخذ موافقة الإدارة على النموذج 

 المعتمد .

 ل بالعددالأشغاتقا          تقدير الاشغال :
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  العنوان :دمشق ـ عرنوس

 تقديم طربيزات خشببية: -90

وعددها أربعة بمقاسات مختلفة وأطوال مختلفة مع تكون الطرابيزات من الأنواع الجيدة 

 الدهان البخ الحراري .

 الأشغال بالعددتقا          تقدير الاشغال :

 تقديم مدفأة مازوت قياس وسط : -91

سواق قيا  وسط ويتم أخذ موافقة الإدارة تكون المدفاة من أجود الأنواع الموجودة في الأ

 على النموذج المعتمد .

 الأشغال بالعددتقا          تقدير الاشغال :

 تقديم بواري + كوع مدفأة مازوت :  - 93 -92

تكون البواري والأكواع من المعدن الجيد المبخوخ حرارياً لون أسود ومن أجود الأنواع 

 لنموذج المعتمد .ويتم أخذ موافقة الإدارة على ا

 الأشغال بالعددتقا          تقدير الاشغال :

 دوزيم /8:سماكة / 40*90تقديم وتركيب رفو  ديكسون  -94

 ملم مزيبق . /1سماكة /  40*90تكون الرفوف ذات قياسات 

 الأشغال بالعددتقا          تقدير الاشغال :

 م رفو  ديكسون مع البراغي :لزو ملم /1سماكة /تقديم وتركيب زوايا معدنية  -95

ملم مزيبق مع براغي وعزقات لزوم التركيب مع براغي  /1تكون الرفوف ذات سماكة /

 وأسافين لزوم التركيب في الجدران.

 الأشغال بالعددتقا          تقدير الاشغال :

 : مم /16سماكة / MDF تفصيل خزانة جدارية من ألواح  -96

مم أبعاد/ /16سماكة / MDFخزانة خشبية من ألواح بيقوم المتعهد بتقديم وتركي

مم/ وتثبيتها على الجدران 4سم ملبسة بالميلامين للجوانب مع ظهر //120*30*40

 بواسطة زوايا.

 : تقدر الأشغال بالعدد.تقدير الاشغال 
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  العنوان :دمشق ـ عرنوس

 
 :إنش مع الوصلات4مداخن أترنيت تقديم وتركيب  -97

 م حسبما تحدده المصوراتس/10بقطر/ تعمل المداخن من قساطل الأترنيت -أ
ويجب أن تكون قساطل الأترنيت من النموذج ذي الوصل بالتداخل أو الوصل بأسورة معدنية 

 وأن تكون سليمة م التشقق أو الكسر وأن تعطي تحت المطرقة صوتاً رناناً.

تركب القساطل شاقولياً في الأماكن المحددة لها في المصورات ويكون التركيب بحيث  -ب
الوصل إلى الأعلى ويدكك فيها القسطل التاليصفإذا كان موقع المدخنة ضمن تجعل قمع 

الجدار فإن القسطل يحاط بالبناء من جميع جهاته بحيث يؤلف جزءاً منهص فإذا كان 
ً للجدار فيجري إملاء الجوانب بالبناء بحيث تأخذ المدخنة شكل  الموقع ملاصقا

 الإدارة.عضاضة بأصغر قيا  ممكن وحسب تعليمات مهند  
سم عن سوية البلاط ويركب نحتها /40يجب أن تكون قاعدة القسطل على ارتفاع / -ت

ً من الصاج المزيبق بارتفاع/ سم عن قطر  /4سم وعرض يزيد عن//10صندوقا
القسطل وعمق يساوي المسافة بين وجه الجدار ووجه القسطل الداخليص ويكون سقف 

الخارجي حيث يدخل فيها القسطل وينزل الصندوق مفتوحاً بدائرة بقدر مقطع القسطل 
سم ضمن العلبةص أما وجه العلبة المحاذي للجدار فيكون مفتوحاصً ويجهز  /2بمقدار /

بعلبة من الصاج تدخل ضمن الصندوق بحيث تغلق فتحة تماماً على ان تكون سهلة 
 الحركة منتظمة الشكل ومكملة لسطح الجدار.

بوصلة تفريغ عمودية)تيه( تكون فوهتها على يجهز القسطل في مستو  أعلى الغرفة 

مستو  سطح الجدار وتغطى بإطار من النحا  المنكل مع غطاء يدخل ضمن الإطار 

 بالتدكيك.

يمدد القسطل أو مجموعة القساطل حتى مستو  السطح الأخير بزيادة متر واحد ويبنى 

سمنتي حول القسطل أو مجموعة القساطل الظاهرة فوق السطح بباء من بلوك ا

سم وملأ الفراغ ضمن البولك والقساطل بالرمل ويسو  ظهر البناء على  /10بسماكة/

سمص وعلى  /8مستو  أعلى القسطل وتغطى المدخنة بغطاء من البيتون المسلح بسماكة/

سم من المحيط الخارجي لمنع  /2أن يكون وجه الغطاء السفلي مجراة محفورة على بعد/

 تسرب المياه إلى الداخل.

سم على أن  /10سم أو بقطر / 10×10ركب الغطاء على قواعد من البيتون بمقطع ي

 سم على الأقل. /10سم ويكون ارتفاع الغطاء عن المدخنة / /40لايزيد البعد بينهما عن /

 : تقدير الاشغال 
قساطل الأترنيت للمداخن بالمتر الطولي للقساطل الشاقولية اعتباراً من أسفل تقدر أشغال 

 .حتى ظهر غطاء البيتون المسلح ويشمل ذلك القساطل والتيه والعلبة والفوهة العلبة
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  العنوان :دمشق ـ عرنوس

 

 :ثقب السطح بواسطة خراقة الاسمنت -98

 إنن في الأماكن المحددة. 5يتم الثقب بواسطة جهاز كوربيت قطر 

 الأشغال بالعددتقا          تقدير الاشغال :

 تقديم وتركيب غال باب طبش نوع جيد:-99

عهد بتركيب غال باب طبن من النوع الجيد المتواجد في الأسواق المحلية على أن يتناسب مع الباب الموجود يقوم المت

 تقدر أشغال بالعدد. شغال :تقدير الأ           .

 تقديم وتركيب طوبة باب خشب :-100

 يقوم المتعهد بتركيب طوبة باب خشب من النوع الجيد على أن يتناسب مع الباب الموجود .

 تقدر أشغال بالعدد. شغال :تقدير الأ

 تقديم وتركيب غال باب خشب جوزة سلندر:-101

من النوع الجيد على أن يتناسب  جوزةالسلندر مع خشب غال باب بتركيب يقوم المتعهد 
 .           مع الباب الموجود

 تقدر أشغال بالعدد. شغال :تقدير الأ

لاكسسوارات والمواد المطلوب تركيبها للإدارة ـ يتقدم المتعهد بنماذج عن ا ملاحظــة :

 للموافقـة عليها قبل التركيب 

ـ يتقدم المتعهد بنماذج عن الاكسسوارات والمواد المطلوب تركيبها للإدارة للموافقـة 

 عليها قبل التركيب 

 ملاحظــة :

رة للموافقـة ـ يتقدم المتعهد بنماذج عن الاكسسوارات والمواد المطلوب تركيبها للإدا

 عليها قبل التركيب 
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 أحكام وشروط متفرقة :

: يقوم المتعهد بتنفيذ أعمال المشروع خلال أيام الدوام  أوقات تنفيذ الاعمال -1
ظروف العمل الطارئة فيستمر بتنفيذ الاعمال خلال أيام الرسمي و إذا اقتضت 

جد يومياً في مكتب الإشراف في العطل الرسمية أو الأعياد أو أيام الجمع وعليه التوا
الشركة مع بداية الدوام الرسمي لتنسيق العمل معه كما يجب ان يبين عنوانه ورقم 

 هاتفه ليتم الاتصال به عند الحاجة .

: يلتزم المتعهد بتحصيل كافة الموافقات او رخص الحفر من  موافقات الحفر -2
ويتقيد بتعليماتها ومدة التنفيذ حسب مقتضيات الامر الجهات المعنية إدارية أو أمنية 

. 

: على المتعهد الزام نفسه وورشاته اثناء تنفيذ  الأمن الصناعي والسلامة المهنية -3
الصناعي والسلامة المهنية المطبقة في الشركة وتوفير كافة الاعمال بقواعد الامن 

التجهيزات اللازمة لذلك ويعتبر مسؤولاً عن كل خطأ ينجم عن التساهل في هذا 
 المجال امام الشركة والقضاء .

: يتوجب على المتعهد الذي سيلتزم بتنفيذ  الشروط الواجب توافرها في المتعهد -4
مصنفاً بقرار من وزارة الإنشاء والتعمير بإختصاص مدني الأعمال أن يكون 

 بالدرجة التي تسمح له .                             

ات المتعهد بموجب كشوف مؤقتة : يتم صرف مستحق صر  مستحقات المتعهد -5
بإعلام الشركة بإنتهاء أعمال كل مشروع جزئي على حدا شهرية على أن يقوم 

بموجب كتاب خطي ويحدد وقت إنتهاء الأعمال الجزئي من قبل جهاز الإشراف 
بموجب كتاب موثق ويتم الاستلام المؤقت لأعمال العقد بعد تقديم متعهد العقد إنتهاء 

امل كميات العقد على أن يجري الاستلام النهائي بعد سنة كاملة من أعمال أصولي بك
 الإستلام المؤقت .

: يباشر المتعهد عمله اعتباراً من اليوم  المباشرة بالاعمال وغرامات التأخير -6
الشركة وتحدد الفترة الزمنية الفعلية التالي لتاريخ أمر المباشرة العام الصادر عن 

                                                    بامر المباشرة المذكور . 
يحق للشركة اعطاء امر مباشرة جزئي لكل مشروع جزئي من اعمال العقد تحدد فيه   -7

 الفترة الزمنية اللازمة له . 

عن كل يوم تأخير بالنسبة لأوامر المباشرة جديدة ل.  /50يغرم المتعهد بمبلغ /

من قيمة /0.002ند نهاية المدة العقدية يغرم بنسبة /الجزئية ) خلال مدة العقد ( وع

التعاقد عن كل يوم تأخير عن المدة العقدية كاملة على ان لا تتجاوز مجموع 

 من القيمة الاجمالية للتعاقد .                        %20الغرامات عن 

قد هي مجموع المدد في حال اعطي المتعهد أوامر مباشرة جزئية تكون المدة الفعلية للتعا     

      الواردة في اوامر 

 المباشرة الجزئية          
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 جدول تحليل الأسعار

الأنقاض والأتربة في ساحات القسم وحول القسم من الداخل والخارج مع  ترحيل -1

  :التنظيف بواسطة اليد العاملة والرافعات

 تنظيف واليد العاملة والأرباح والضرائب والهوالك.يتضمن السعر أجور الترحيل وال

 لاغير. جديدة ليرة سورية ستمائة يدفع ثمن المتر المكعب فقط  

 :ها للأجزاء المتهدمةهدميات بناء وترحيل -2

متواجدة في الموقع ويشمل السعر الكتل البيتون أو البلوك  هدمياتيدفع سعر المتر المكعب من 

إذا لزم الأمر مع الترحيل وكل مايلزم لإتمام العمل  و التكسيرلعاملة وأدوات الحفر أجور اليد ا

 وفق المصورات والشروط الفنية  . كاملا  

 لاغير جديدة ليرة سوريةآلاف  خمسةفقط المتر المكعب  ثمنيدفع   

 حفريات مختلفة من أي نوع كانت مع الترحيل :-3

 والأرباح والضرائب والهوالك. لياتوالآ الحفر والعماليتضمن السعر أجور 

 لاغير. جديدة ليرة سورية سبعمائة وخمسون يدفع ثمن المتر المكعب فقط            

 :3كغ إسمنت/م200تقديم وتنفيذ بيتون عادي بدون القالب عيار  -4

وفق المصلللللللورات طبقاً للشلللللللروط الفنية وتعليمات  3كغ /م200تقدر أعمال البيتون عيار 

يشمل السعر تقديم كافة المواد من الاسمنت والبحص والرمل والحديد والتجهيزات الادارة و

 اللازمة للعمل والصب وكافة الأعمال الفنية المطلوبة لتنفيذ العمل والسقاية وكل ما يلزم .

 لا غير. جديدة يدفع ثمن المتر المكعب الواحد فقط إحد  عشر ألف ليرة سورية         

 :  3م/إسمنت كغ 350بيتون مسلح عيار تنفيذ  تقديم و -5

بموجب الشروط الفنية والمصورات ويشمل السعر ثمن الإسمنت  والحديد والمواد 

و الأدوات والكفراج الخشبي و اليد العاملة و الرن بالماء وضبط المناسيب وسائر اللوازم 

 ويشمل السعر الرسوم والهوالك والأرباح

 لاغير. جديدةليرة سورية  ع وعشرون ألفأرب يدفع ثمن المتر المكعب فقط 
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 إسمنت: 3كغ /م350تقديم و تنفيذ بيتون مسلح هوردي للأسق  عيار  -6

والبلوك بموجب الشروط الفنية والمصورات ويشمل السعر ثمن الإسمنت  والحديد 

والمواد و الأدوات والكفراج الخشبي و اليد العاملة و الرن بالماء وضبط المناسيب وسائر 

 لوازم ويشمل السعر الرسوم والهوالك والأرباحال

 لاغير. جديدة ليرة سورية ألف ستة وعشرون يدفع ثمن المتر المكعب فقط 

مع وضع فاصل تمدد والصقل  بالإتجاهين 01Ø6مسلح  أرضيات بيتون تقديم وتنفيذ -7

 : بالمالج الآلي

اسمنت المستخدم كغ  /350ر المكعب من البيتون العادي عيار /ـلللللللعر المتـللللللليدفع س 

 لح ـكبيتون مس

سللم فوق طبقة البيتون العادي حسللبما هو وارد في الشللروط الفنية ويشللمل  /15ماكة /ـللللللللسلل

السعر تقديم كافة المواد من اسمنت ورمل وبحص وماء للجبل والري وحديد التسليح وكافة 

 يذ      التنفأجور اليد العاملة اللازمة لتنفيذ العمل بدقة وحسب المصورات وتعليمات مهند

 لاغير جديدة ليرة سوريةألف  عشرونفقط يدفع سعر المتر المكعب الواحد 

 : بلوك مختل  السماكات والأنواع )مفرغ + مصمت ( تقديم وتنفيذ بناء -8

بلوك إسللللللمنتي بسللللللماكات مختلفة كما هو مبين في المخططات ويتم تصللللللنيعه من  بناءيتم 

ويرج بواسلللطة رجاجات آلية للوصلللول الى  3كغ /م250ار الحصلللى والرمل وإسلللمنت عي

 350اكتنازا أعظميا ويرن بالماء ليتم تما سللكه بشللكل جيد ويتم بناؤه بمونة إسللمنتية عيار 

  3كغ / م

وتقدر الأعمال بالمتر المكعب ويشللللللمل السللللللعر تقديم وتركيب البلوك وكافة اللوازم والنقل 

والأجور والرسلللللوم والهوالك والأرباح  والتحميل والتنزيل وكل ما يلزم لحسلللللن تنفيذ العمل

 وغيرها 

 . لاغير جديدة ليرة سورية سبعة آلاف وخمسمائةيدفع ثمن المتر المكعب فقط 

 كغ/ إسمنت:350داخلية ثلاثة وجوه عيار طينة إسمنتية تقديم وتنفيذ  -9

ا و المنفذة على الودع طبق والأسقفللجدران  بثلاث وجوهتقدر أعمال الطينة          

والمصورات وتعليمات مهند  الإشراف بالمتر المربع  العامة والخاصة للشروط الفنية

وغيرها من أجور اليد العاملة  ووضع الودعاتويشمل السعر ثمن الإسمنت والرمل والماء
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والرن بالماء وتركيب السقائل وفكها والتليي   والمعدات والسقائل والرفع والنقل والجبل

 تنفيذ العمل بما في ذلك الرسو م والهوالك و الأرباح وغيرها .و كل ما يلزم لحسن 

 لاغير. جديدة ليرة سورية ثلاثمائة يدفع ثمن المتر المربع الواحد فقط                

طينة إسمنتية خارجية مع رشة تيرولية بإسمنت أبيض مع التقطيعات  تقديم وتنفيذ -10

 : اللازمة

جهان  للجدران  و المنفذة على الودع ثم تنفيذ رشة تيرولية تقدر أعمال الطينة و         

والمصورات وتعليمات مهند   العامة وأبالأسمنت الأبيض  طبقا للشروط الفنية 

الإشراف بالمتر المربع ويشمل السعر ثمن الإسمنت والرمل والماء وغيرها من أجور اليد 

ركيب السقائل وفكها والتليي   العاملة والمعدات والسقائل والرفع والنقل والجبل وت

واجراء التقطيعات والفصمات مع الدهان حسب تعليمات الادارة والرن بالماء و كل ما 

 يلزم لحسن تنفيذ العمل بما في ذلك الرسو م والهوالك و الأرباح وغيرها .

 لاغير. جديدة ليرة سورية أربعمائة يدفع ثمن المتر المربع الواحد فقط                

 قشر الطينة الخارجية القديمة  في الأماكن التي بحاجة إلى إزالة : - 11

 لاغير. جديدةليرة سورية سبعون  يدفع ثمن المتر المربع الواحد فقط                 

 لون أبيض وجه واحد بعد إجراء الإصلاحات اللازمة ةتقديم وتنفيذ رشة تيرولي -12

 :لمكان الشظايا والقذائ 

لسعر ثمن الإسمنت والرمل والماء وغيرها من أجور اليد العاملة والمعدات ويشمل ا

حسب تعليمات الادارة  والسقائل والرفع والنقل والجبل وتركيب السقائل وفكها والتليي 

والرن بالماء و كل ما يلزم لحسن تنفيذ العمل بما في ذلك الرسوم والهوالك و الأرباح 

 وغيرها .

  لاغير. جديدة ليرة سورية ثلاثمائة ع ثمن المتر المربع الواحد فقطيدف                

 سم حسب نموذج الموجود 5-4-3سماكة  وصناعي  تقديم وتركيب حجر طبيعي -13

 :والرسم وكل مايلزم 

وأجور اليد العاملة والمواد المستخدمة  وصناعي يشمل السعر تقديم وتركيب حجر طبيعي

 .الك والآرباحمع الرسوم والهو في التركيب

 لاغير. جديدةليرة سورية  ستة آلاف يدفع ثمن المتر المربع الواحد فقط                
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ثلاث وجوه مع تلقيط معجونة ومعجونة كاملة في الأماكن  تنفيذ دهان زياتيتقديم و -14

 :السيئة

به الإدارة  وفق المصلللللللورات  هان الزياتي لزوم المبنى وأي مكان أخر تطل لد إن ا

لشلللللللروط الفنية العامة والخاصلللللللة وتعليمات مهند  التنفيذ تقدر الأعمال بالمتر المربع وا

ويشمل السعر ثمن المواد  وأجور اليد العاملة والنقل والتنزيل والسقايل  وكل ما يلزم لحسن 

 تنفيذ الأعمال والرسوم والهوالك والأرباح .

 لاغير . جديدة سوريةليرة  مئتان وخمسونيدفع ثمن المتر المربع فقط       

 أربعة وجوه معجونة وثلاثة وجوه دهان : زياتي تنفيذ دهانتقديم و  -51

به الإدارة  وفق المصلللللللورات  هان الزياتي لزوم المبنى وأي مكان أخر تطل لد إن ا

والشلللللللروط الفنية العامة والخاصلللللللة وتعليمات مهند  التنفيذ تقدر الأعمال بالمتر المربع 

واد  وأجور اليد العاملة والنقل والتنزيل والسقايل  وكل ما يلزم لحسن ويشمل السعر ثمن الم

 تنفيذ الأعمال والرسوم والهوالك والأرباح .

 لاغير . جديدة ليرة سورية ثلاثمائة وخمسونيدفع ثمن المتر المربع فقط 

 تنفيذ دهان طرش بلاستيك ثلاث وجوه:تقديم و -16

المصورات والشروط الفنية العامة والخاصة  إن الدهان البلاستيك لزوم المبنى وفق

وتعليمات مهند  التنفيذ تقدر الأعمال بالمتر المربع ويشمل السعر ثمن المواد و أجور اليد 

العاملة والنقل والتنزيل والسقايل وكل ما يلزم لحسن تنفيذ الأعمال والرسوم والهوالك 

 والأرباح.

 لا غير . جديدة وخمسة ليرة سوريةيدفع ثمن المتر المربع فقط مائة          

 نوع أول : جدران وأرضياتسيراميك  تقديم وتنفيذ -17

السيراميك في الأماكن التي تطلبها الإدارة وينفذ حسب المخططات والشروط تنفذ اعمال 

الفنية العامة والخاصة وتعليمات مهند  التنفيذ تقدر الأعمال بالمتر المربع ويشمل 

السيراميك والمونة والروبة والشطف والطينة الاسمنتية على  السعر تقديم وتركيب

الودع تحت السيراميك وجميع المواد والأدوات وأجور اليد العاملة والنقل والتحميل 

والتفريغ والتركيب والترويب والجلي والتلميع والرن والتنظيف وكل ما يلزم لحسن 

 تنفيذ العمل بما في ذلك الرسوم والهوالك والأرباح.

 لا غير. جديدة يدفع ثمن المتر المربع الواحد فقط ألف وخمسمائة ليرة سورية   
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والرخام والحجر والنعلة في الغر  والجدران والمنافع والأماكن  إزالة السيراميك -18

 المحترقة والتي بحاجة إلى إزالة مع ترحيلها:

 لا غير. جديدة وخمسون ليرة سورية يدفع ثمن المتر المربع فقط مائة          

 تقديم وتركيب نعلة سيراميك: -19

حسب  إن نعلات سيراميك لزوم تسكيرات البلاط مع الجدران وأطوال مختلفة ومنفذة

الشروط الفنية والمواصفات العامة والخاصة والمقدرة  بالمتر الطولي ويشمل السعر 

لشطف والدمج مع كافة الأدوات تقديم المواد من رخام ومونة وروبة البيضاء وا

والرن   والمواد والمعدات وأجور اليد العاملة  اللازمة والنقل والتركيب والترويب

بالماء والتنظيف والتكحيل وكل ما يلزم لحسن تنفيذ العمل بما في ذلك الرسوم والهوالك 

 والأرباح.

 لا غير. جديدةة يدفع ثمن المتر الطولي فقط مائة وخمسون ليرة سوري             

والبحصة من أجود الأنواع مع الجلي والتلميع  30*30تقديم وتركيب بلاط موزاييك  -20

 وكل مايلزم:

في الأماكن التي تطلبها الإدارة وينفذ حسب المخططات  تنفذ اعمال بلاط الموزاييك

لمربع والشروط الفنية العامة والخاصة وتعليمات مهند  التنفيذ تقدر الأعمال بالمتر ا

ويشمل السعر تقديم وتركيب البلاط والمونة الخشانة والروبة وجميع المواد والأدوات 

وأجور اليد العاملة والنقل والتحميل والتفريغ والتركيب والترويب والجلي والتلميع 

والرن والتنظيف وكل ما يلزم لحسن تنفيذ العمل بما في ذلك الرسوم والهوالك 

 والأرباح.

 لا غير . جديدةيدفع ثمن المتر المربع الواحد فقط ألف وثلاثمائة ليرة سورية              

يات والأدراج  -21 تقديم وتركيب رخام لون أبيض للملابن والبراطيش والأرضتتتتتتت

  : سم3-2 -1سماكة

مونة مع النقل ال ويشمل السعر تقديم المواد من الرخام و المربعتقدر الاعمال بالمتر 

والجلي والللدمج والرن بللالمللاء وأجور اليللد العللاملللة والادوات وكللافللة والتركيللب والتكحيللل 

 الرسوم والهوالك والارباح .

 .لاغير جديدة ليرة سوريةثلاثة آلاف فقط  المربعيدفع ثمن المتر              
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مع الواقفات و  سم3-2تقديم وتركيب مجلى رخام لون أبيض مختل  السماكات  -22

 ما يلزم كسسوارات وكلالجرن والإ

حسللب المصللورات والشللروط الفنية العامة والخاصللة وتعليمات مهند  التنفيذ ويقدر 

السلللعر بالوحدة ويشلللمل السلللعر تقديم المجلى بعين واحدة من الرخام من أفضلللل الأنواع مع 

سلة كروم مع التركيب حسب الأصول  كافة قطعه ومتمماته من صباب وسيفون وسدة وسل

 فة الأجور من يد عاملة والرسوم والهوالك والأرباح .والتجريب والتنظيف مع كا

 لا غير . جديدةليرة سورية  عشرة آلافيدفع ثمن الوحدة فقط 

 سمنت أبيض و بيلوبند:إتقديم وتنفيذ روبة مؤلفة من  -23

الرسللللوم و و  جور اليد العاملةأو الروبة من الاسللللمنت الأبيض والبيلوبنديشللللمل السللللعر   

 . الهوالك و الأرباح

 لا غير . جديدة ليرة سوريةخم  وتسعون فقط  بالمتر المربعيدفع ثمن                    

 :تقديم وتركيب منجور معدني لزوم حماية النوافذ والأبواب والدرابزين -24

ينفذ حسلللللب المخططات والشلللللروط الفنية وتوجيهات مهند  الإدارة وتقدر الأعمال 

شمل ا سعر تقديم جميع المواد من حديد بالكيلو غرام قبل التركيب وي وشبك ومنخل واللحام ل

وقطع الإكسلللللسلللللوار والدهان وجهين بالسللللليراقون والدهان الزياتي ثلاث الغالات والدقورة 

وجوه وأجور اليد العاملة والنقل والتركيب وكل ما يلزم لحسللللن التنفيذ بما في ذلك الرسللللوم 

 والهوالك والأرباح  

 لا غير . جديدةليرة سورية  مئتان وأربعونط يدفع ثمن الكيلو غرام فق

تقديم وتركيب منجور ألمنيوم نوع مدار مقطع عريض مع المنخل و زجاج سماكة  -25

  مم 505

طات والشلللللروط الفنية وتوجيهات مهند  الادارة وتقدر الأعمال طينفذ حسلللللب المخ

سلللوار وأجور اليد بالمتر المربع ويشلللمل السلللعر تقديم جميع المواد من ألمنيوم وقطع الإكسللل

 العاملة والنقل والتركيب وكل ما يلزم لحسن التنفيذ بما في ذلك الرسوم والهوالك والأرباح .

 .لاغير  جديدة ليرة سوريةستة آلاف  فقطالمتر المربع يدفع ثمن 

وكافة والملبن تقديم وتركيب أبواب خشبية بلاكيه مع الحشوات والدهان  -26

 :الاكسسوارات
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وجة أو السلللحابة لزوم أبواب الخشلللبي للأبواب الداخلية الفردية أو المزد إن المنجور 

وغيرها وأي مكان تطلبه الإدارة والمنفذ حسلللللب الشلللللروط الفنية الخاصلللللة والعامة  الغرف

من مفصلللللات  مايلزمهويشللللمل السللللعر تقديم المواد الخشللللبية من سللللويد وزان وبلاكيه مع 

داوات واللوازم المعدنية وغيرها مع التأسللللي  ودقورة وشللللناكل تثبيت وبراغي وكافة الخر

لدهان الزياتي على ثلاث وجوه  بالزيت والزجاج إن وجد وكذلك المعجونة أربع وجوه وا

وأجور التصلللللللنيع والتركيب والنقل والتثبيت وكل ما يلزم بما في ذلك الرسلللللللوم والهوالك 

 .والأرباح 

 لاغير . جديدة يةليرة سور ستة آلاف وخمسمائةفقط  ةيدفع ثمن الوحد

 تقديم وتركيب بللور سادة أو محجر: -27

المواد من البللور ) يشمل السعر ثمن توجيهات مهند  الإدارة بموجب الشروط الفنية و

والتحميل والتنزيل والنقل اليد العاملة سادة أو محجر ( مع المواد اللازمة للتثبيت وأجور 

 .الرسوم والهوالك والأرباح شاملاً 

 لاغير. جديدة ليرة سورية ألف وسبعمائة وخمسون فقط ربعثمن المتر الميدفع  

  : مسلحتقديم وتنفيذ بللور  -28

المواد من يشمل السعر ثمن توجيهات مهند  الإدارة بموجب الشروط الفنية و

والتحميل والتنزيل والنقل اليد العاملة البللور ) مسلح ( مع المواد اللازمة للتثبيت وأجور 

 .الرسوم والهوالك والأرباح شاملاً 

 لاغير. جديدة ليرة سورية ألفي فقط ربعيدفع ثمن المتر الم 

 تقديم وتركيب لوحات تعري  للغر  : – 29

مم من البلاستيك المقو  2.5تقديم و تركيب لوحة تعريف لكل غرفة سماكة يشمل السعر 

  البلكسي وأجور اليد العاملة و الرسوم و الهوالك و الأرباح

 لا غير . جديدة ليرة سورية مائة وخمسونيدفع ثمن الوحدة فقط     

 : م /1*2,5 /تنفيذ لوحة تعري  للمبنى بأبعاد تقديم و  -30

وأجور اللوحة والتوصيل ويشمل السعر تقديم وتركيب  التي تحددها الادارةمناطق التنفذ في 

 حسن التنفيذ والرسوم والهوالك والأرباح .اليد العاملة والنقل والتركيب وكل ما يلزم ل

 يرلا غ جديدة ليرة سوريةفقط عشرة آلاف  الوحدةيدفع ثمن 
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 مع الاكسسوارات /25-32تقديم وتركيب قساطل تكنوغرين للمياه الحلوة قطر/ -31-32

 :وكل ما يلزم والنهايات

لمخططات والشروط وبأقطار مختلفة حسب ا التكنوغرينإن خطوط شبكة المياه من 

الفنية العامة والخاصللللة وتقدر الأعمال بالمتر الطولي حسللللب الأقطار ويشللللمل السللللعر ثمن 

المواد والإكسسوارات اللازمة بما في ذلك العزل حسب الشروط الفنية ومهند  الإدارة مع 

التركيب والتجريب بالضلللللللغط المناسلللللللب وأجور اليد العاملة والنقل والرسلللللللوم والهوالك 

 اح .والأرب

 لاغير . جديدةليرة سورية  مئتان وستونفقط  /25لقطر /يدفع ثمن المتر الطولي    

 لاغير  جديدة ليرة سورية ثلاثمائة وخمسونفقط  /32لقطر /يدفع ثمن المتر الطولي 

براميل ثلاث طبقات مع كافة  /10-5/ تقديم وتركيب خزان بلاستيك  -33-34

 :إنش 2/1نكليزية الاكسسوارات وفواشة إ

الحلوةص والذي يجر  تركيبه فوق السلللللللقيفة أو  هايإن خزان المياه لزوم التغذية  بالم 

مة  عا ية ال به الإدارة وفق المخططات والشلللللللروط الفن على السلللللللطح و أي مكان آخر تطل

والخاصلللةص ويقدر العمل بالواحدةص ويشلللمل السلللعر تقديم الخزان بالأبعاد المناسلللبة مع الاكر 

د الوصلللل والفواشلللة وعزل التمديدات بشلللكل نظامي والتركيب والتثبيت وغيرهاص مع والشللل

 كافة الرسوم والأرباح والهوالك وغيرها.

 لا غير . جديدة ليرة سورية تسعة آلاف براميل فقط /5خزان /يدفع سعر              

ليرة سلللورية  سلللبعة عشلللر ألف وخمسلللمائة براميل فقط /10خزان /يدفع سلللعر     

 لا غير . ديدةج

 : مم2.8سماكة  3م /1تقديم وتركيب خزان مازوت من الحديد الأسود / -35

لزوم تعبئته بالمازوت والذي يجري تركيبه فوق  3م /1إن خزان المازوت سلللللللعة / 

سللقيفة الحمام أو أي مكان تطلبه الإدارة وفق المخططات والشللروط الفنية الخاصللة والعامة 

مم من  /2.8مل السللعر تقديم الخزان بالأبعاد المناسللبة وبسللماكة /ويقدر العمل بالواحدة ويشلل

الصللاج الأسللود ويشللمل السللعر الأنابيب من الحديد الأسللود التي تصللل الخزان بالحنفية في 

سكر دحلة  سعر وضع  شمل ال انن على خط الخزان  ½المكان الذي تطلبه الإدارة وكذلك ي

العزل والتغليف والوصللللل والتركيب والحفر  انن مع ½إلى الحنفية ويكون أقطار الأنابيب 
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 نظامية وأنبوب الإشلللارة إلى منسلللوبوالثقب وكافة الأكر والشلللد والوصلللل وفوهة التعبئة ال

 0المازوت داخل الخزان وأجور اليد العاملة وكافة الرسوم والهوالك والأرباح وغيرها   

 0لاغير جديدةليرة سورية  سبعة عشر ألفيدفع سعر الواحدة  

 إيطالي و لتر مع سيخ إيطالي وأتوماتيك 60تقديم وتركيب سخان ماء بولر طبقتين  -63

 : وصلات مرنة والوصل وكل ما يلزم

ويشلللمل السلللعر جميع ماورد في دفتر الشلللروط الفنية كما يشلللمل السلللعر كافة القطع  

 اللازمة لذلك مع الحفر والنقر 

النظامي مع كافة الأكسللسللوارات والقطع والتثبيت وتمديدات القسللاطل من الخزان مع العزل 

اللازمة والتركيب والوصلللللللل والتجريب وكل مايلزم من مواد ومعدات ويد عاملة وسلللللللائر 

الموجبات واللوازم والأرباح والهوالك مع العلم أن التمديدات تشلللللللمل تمديات الفائض إلى 

تصللللريف  منسللللوب أعلى من منسللللوب الخزان على السللللقيفة ومنه إلى الحمام بجوار فتحة

 0المغسلة   

 .لاغير جديدة ليرة سورية ثمانية آلاف وخمسمائةيدفع سعر الواحدة   

 :15*15ستانلس  مصفاةتقديم وتركيب  -37

ويشلللللللمل السلللللللعر ثمن المواد والتركيب والتجريب بما في ذلك أجور اليد العاملة والنقل 

ليرة  مئتان وخمسلللللونحدة فقط يدفع ثمن الوا                   .والرسلللللوم والهوالك والأرباح 

 لا غير جديدةسورية 

 :جيد نوع  و خلاط حمام تقديم وتركيب خلاط جداري -38-39

وهي خلاطات توضلللللع في دورات المياه للمرحاض والمغاسلللللل والمجلى وأي مكان 

تطلبه الإدارة ص والذي يوافق المصلللورات والشلللروط الفنية العامة والخاصلللة ويقدر السلللعر 

السعر تقديم خلاط ذو قلب نحاسي ومقبض معدني  مثبت جيدا على المحور  بالوحدة ويشمل

من أفضللل الأنواع مع كافة قطعه ومتمماته مع التركيب حسللب الأصللول والتجريب مع كافة 

 الأجور من يد عاملة والرسوم والهوالك والأرباح .

 لا غير . جديدةليرة سورية ألفان وسبعمائة وخمسون فقط  الخلاط الجدارييدفع ثمن 

 لا غير . جديدة ليرة سوريةثلاثة آلاف فقط  خلاط الحمام يدفع ثمن 
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  :نوع جيد  إنش 1/2 تقديم وتركيب حنفية كروم -40

وهي حنفية توضع في دورات المياه للمرحاض والمغاسل والمجلى وأي مكان تطلبه 

 الإدارة ص والذي يوافق المصورات

 اتلخاصللة ويقدر السللعر بالوحدة ويشللمل السللعر تقديم الحنفية ذوالشللروط الفنية العامة وا 

قلب نحاسللللللي ومقبض معدني  مثبت جيدا على المحور من أفضللللللل الأنواع مع كافة قطعه 

ومتمماته مع التركيب حسللللب الأصللللول والتجريب مع كافة الأجور من يد عاملة والرسللللوم 

 والهوالك والأرباح .

 لا غير . جديدة ة سوريةلير أربعمائةيدفع ثمن الوحدة فقط 

  :تقديم وتركيب ساحبة دوش -41

مع التركيب حسلللللب الأصلللللول  اومتمماته امع كافة قطعه السلللللاحبةويشلللللمل السلللللعر ثمن 

 والتجريب مع كافة الأجور من يد عاملة والرسوم والهوالك والأرباح .

 لا غير . جديدة ليرة سوريةستمائة يدفع ثمن الوحدة فقط                  

  :جيدإنش نوع  1/2تقديم وتركيب حنفية دحلة  -42

وهي حنفية توضع في دورات المياه للمرحاض والمغاسل والمجلى وأي مكان تطلبه 

 الإدارة ص والذي يوافق المصورات

مع والشلللروط الفنية العامة والخاصلللة ويقدر السلللعر بالوحدة ويشلللمل السلللعر تقديم الحنفية  

مع التركيب حسللللب  اومتمماته افضللللل الأنواع مع كافة قطعهجيدا على المحور من أ تثبيتها

 الأصول والتجريب مع كافة الأجور من يد عاملة والرسوم والهوالك والأرباح .

 لا غير . جديدة ليرة سورية ثلاثمائة وخمسونيدفع ثمن الوحدة فقط 

لزوم المياه   إنش (1-3/4-1/2 ) تقديم وتركيب سكورة نحاس إيطالية -43-44-45

  :الحلوة

وهي سكورة توضع على البواري الفرعية  وأي مكان تطلبه الإدارة ص والذي يوافق 

المصورات والشروط الفنية العامة والخاصة ويقدر السعر بالوحدة ويشمل السعر تقديم 

 سكر ذو قلب نحاسي
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ومقبض معدني  مثبت جيدا على المحور من أفضل الأنواع مع كافة قطعه ومتمماته 

يب حسللللب الأصللللول والتجريب مع كافة الأجور من يد عاملة والرسللللوم والهوالك مع الترك

 والأرباح .

 لا غير . جديدة ليرة سورية مئتان وخم  وعشرون فقط إنن ( 1/2سكر ) يدفع ثمن ال 

 لاغير . جديدة ليرة سورية ثلاثمائة وخمسة عشرفقط   إنن ( 3/4 سكر )الدفع ثمن ي

 لاغير . جديدة ليرة سورية ثلاثمائة وسبعونفقط  إنن ( 1سكر ) اليدفع ثمن 

 : مبطن لون أبيض تقديم وتركيب خرطوم تواليت -46

تقديم بربين تواليت مع كل ما يلزم للتركيب مع أجور اليد العاملة والرسوم  السعر ويشمل

 . الأرباحوالهوالك و

 لا غير . جديدة ريةليرة سو مائة وخمسونيدفع ثمن الوحدة فقط   

 :مع كل مايلزم من إكسسوارات ةسدع بطة تواليت تركيبتقديم و -47

إن المرحاض العربي  لـللزوم التركيب في دورات الميـللـللاه وأي مكـللان تطلبه الإدارة 

والذي يوافق المصـللورات والشـللروط الفنيـللـللة العامـللـللة والخـللاصـللة ويقدر السعر بالوحـللدة 

حـللاض بـللورسلين وطني من أفضـللل الأنـللواع مع كـللافـللة قطعـلله ويشمل السعر تقـللديم مـللر

ومتمماتـلله ومع التـللركيب حسـللب الأصـللول والتجريب والتنظيـللف مع كافـللة الأجـللور من يد 

 عامــلة والـرسـوم والهوالك والأرباح 

 لا غير . جديدةليرة سورية  ألفين وخمسمائةيدفع ثمن الوحدة فقط 

 : كاملة مع العمود 50*40البورسلان جدارية قياس  نتقديم وتركيب مغسلة م  -48

تنفذ في مناطق الخدمات تقـللللللللدر الأعمال بالوحـللللللللدة ويشللمل السللعر تقديم وتركيب 

والصللللباب والسلللليفون والهارب والسللللدة الكاوتشللللوك المعلقة والخلاط المغسلللللة مع العامود 

أجور اليد العاملة انن مزيبق و 1/2بسلسلة كـللللروم والمصبنة وحاملة المغسلة من البواري 

 والنقل والتركيب وكل ما يلزم لحسن التنفيذ والرسوم والهوالك والأرباح .

 لا غير . جديدةليرة سورية أربعة آلاف يدفع ثمن الواحدة 
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 :مع الاكسسوارات وكل مايلزم حصان /1/ جيدوتركيب مضخة إيطالية نوع  تقديم -49

الرسلللوم و الهوالك و ل والتركيب مع يشلللمل السلللعر المضلللخة والاكسلللسلللوارات وأجور النق

 .الأرباح

 لا غير . جديدة ليرة سورية ألف عشرونيدفع ثمن الوحدة فقط 

 : تقديم وتركيب حساس إيطالي -50

الرسلللوم و الهوالك و يشلللمل السلللعر الحسلللا  والاكسلللسلللوارات وأجور النقل والتركيب مع 

 .الأرباح

 لا غير . جديدةسورية ليرة  خمسة آلاف وخمسمائةدفع ثمن الوحدة فقط ي

ن إ:ضتتتتتتغط عاليإنش  /6-4-3-2تقديم وتركيب قستتتتتتاطل بلاستتتتتتتيك / -51-52-53-54

من البلاسللللللتيك ذو ضللللللغط عالي واماكن دخول الكابلات خطوط شللللللبكة المجاري الداخلية 

وحسللللللب ما ورد في المخططات وتعليمات الإدارة وتقدر الأعمال بالمتر الطولي ويشللللللمل 

كسسوارات وأجور اليد العاملة والنقل والتركيب والتجريب والضغط السعر ثمن المواد والإ

 وكل ما يلزم لحسن تنفيذ الأعمال والرسوم والهوالك والأرباح .

 لا غير . جديدةليرة سورية  مائة وثمانونفقط  إنن /2لـــ/ الطولي يدفع ثمن المتر

 لا غير . جديدةليرة سورية  مئتافقط  إنن /3لـــ/ الطولي يدفع ثمن المتر

 لا غير . جديدة ليرة سوريةخمسمائة فقط  إنن /4لـــ/يدفع ثمن المتر الطولي 

 لا غير . جديدة ليرة سورية سبعمائة وخمسونفقط  إنن /6لـــ/ الطولي يدفع ثمن المتر

 :مخططاتال تقديم وتركيب نقطة ضوئية مخفية كاملة حسب الشروط الفنية و  -55

يشمل السعر قيمة الاسلاك والقساطل البلاستيكية وعلب الوصل والجنكسيونات        

 والمفتاح واجور اليد العاملة والنقل والارباح والهوالك وكل ما يلزم لتسليم العمل جاهزا

 .لاغير جديدة ليرة سورية ستمائةيدفع ثمن الوحدة 

 :سب الشروط الفنية والمخططاتتقديم وتركيب مأخذ كهربائي مخفي كامل ح -56

يشمل السعر تقديم وتركيب القساطل البلاستيكية والاسلاك وعلب الوصل         

والجنكسيونات والماخذ واجور اليد العاملة ومواد التثبيت والارباح والهوالك وكل ما يلزم 

 ليصبح الماخذ جاهزا للاستخدام
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 .غيرلا جديدةليرة سورية خمسمائة يدفع ثمن الوحدة 

 :حسب الشروط الفنية والمخططات تقديم وتركيب مأخذ هات  مخفي كامل -57

لدارة الكاملة من علبة النهاية الهاتفية وحتى موقع المآخذ وتكون   يشلللللللمل المأخذ ا

تيح الانارة ومميزة بصللللللورة واضللللللحة عن مأخذ الكهرباء االمآخذ الهاتفية من نف  نوع مف

مفصللولة عن دارات الانارة تماماً أنابيب مسللتقلة وتكون  وتمدد دارات المآخذ الهاتفية ضللمن

. وتقدر الكميات بالعدد ويشلللمل السلللعر المأخذ وعلب الوصلللل والأسللللاك والتيبات وأجور 

التفصللللللليل والنقل والتركيب والأيدي العاملة والأرباح والهولك وتقديم كل ما يلزم لتسلللللللليم 

 . العمل جاهز مع التجريب

 .لاغير جديدة ليرة سوريةمسمائة خ فقط يدفع ثمن الوحدة

  :Dlinkتقديم وتركيب كبل شبكة نوع  -58

مع التثبيت بشكل جيد و أجور اليد  ذات قلب نحا  Dlinkنوع  يشمل السعر تمديد الكابلات

 العاملة مع الرسوم والهوالك والآرباح .

 .لاغير جديدة ليرة سورية ستون فقط يدفع ثمن الوحدة

 :شبكة جكةوتركيب علبة شبكة كاملة ظاهرة مع  تقديم -59

جور اليد أوالنقطة الضوئية من بريز أو مفتاح مع الشنبر و السدة يشمل السعر تقديم وتركيب 

 ألف وأربعمائةيدفع ثمن الوحدة فقط      .للاستخدام خذ جاهزاً أالعاملة وكل ما يلزم ليصبح الم

 لا غير  جديدة ليرة سورية

 / : 4*4 – 2.5*3 / سكك تنفيذتقديم و -60-61

 .لاغير  جديدةليرة سورية ستون فقط   /2.5*3المتر الطولي/يدفع ثمن                 

 .لاغير  جديدة ليرة سوريةثمانون فقط   /4*4المتر الطولي /يدفع ثمن                 

 : جوز حوش بلاس01تقديم و تركيب كبل هات   -62

ت مع التثبيت بشكل جيد و أجور اليد العاملة مع الرسوم والهوالك يشمل السعر تمديد الكابلا

 والآرباح .

 لا غير . جديدةليرة سورية وخمسون  مئتانفقط المتر الطولي يدفع ثمن 
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 :وتركيب كبل هات  ميداني مسلح رباعي تقديم -63

وم والهوالك يشمل السعر تمديد الكابلات مع التثبيت بشكل جيد و أجور اليد العاملة مع الرس

 والآرباح .

 لاغير . جديدةليرة سورية ثمانون  فقط المتر الطولي الواحديدفع ثمن 

 : وتركيب أغطية علب كهرباء من كافة القياسيات تقديم -64

خذ أجور اليد العاملة ومواد التثبيت وكل ما يلزم ليصبح المأوالأغطية يشمل السعر تقديم وتركيب 

ليرة  خمسة وعشرونيدفع ثمن الوحدة فقط    وم والهوالك والآرباحمع الرس للاستخدام جاهزاً 

 لا غير  جديدةسورية 

 /2سم عدد/120واط  26تقديم وتركيب شاسيه نيون ليد مزدوج مع لمبة نيون ليد  -65

يشمل السعر تقديم وتركيب الجهاز ومحتوياته من لمبات وسوك واسلاك توصيل      :

دفتر مع مواد التركيب والنقل واجور اليد العاملة والارباح بالمواصفات المذكورة بهذا ال

        والهوالك  وكل ما يلزم ليسلم العمل جاهزا

 لا غير . جديدة ليرة سورية سبعمائة وخمسونيدفع ثمن الوحدة فقط 

  سم :60واط  26تقديم وتركيب لمبة نيون ليد  -66

جور اليد العاملة أكورة والنقل وبالمواصفات المذ النيونيشمل السعر تقديم وتركيب 

ليرة  مائة وعشرونيدفع ثمن الوحدة فقط                 .وكل ما يلزم  رباح والهوالكوالأ

 لا غير . جديدة سورية

 : واط 9غطاء وسوكة ولمبة توفير لد  تقديم وتركيب كلوبات إنارة مع   -67

لمبة وأسلاك توصيل تقديم وتركيب الجهاز ومحتوياته من سوكة +  يشمل السعر

بالمواصفات المذكورة في دفتر الشروط الفنية ويكون الكلوب حسب ماتطلبه الإدارة كما 

 يشمل السعر أجور التركيب والنقل وأجور اليد العاملة والأرباح والهوالك وكل مايلزم  

 .لاغير جديدة ليرة سوريةثلاثمائة وخمسون يدفع ثمن الوحدة فقط        

 :مع سوك جدارية أو سقفية واط 20تركيب لمبات توفير تقديم و -68

الرسلللللوم و و  جور اليد العاملةأو واط 20لمبة توفير طاقة  يشلللللمل السلللللعر تقديم وتركيب 

 . الهوالك و الأرباح

 لا غير . جديدة ليرة سوريةمئتان وخمسون يدفع ثمن الوحدة فقط                    
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 :حوش بلاس   2.5 *2تقديم وتركيب كبل غسالة  - 69

 .لاغير جديدة ليرة سوريةمائة وأربعون فقط المتر الطولي يدفع ثمن                   

 واط : /200/ دتقديم وتركيب بنجكتور لي -70

 يشمل السعر ثمن البنجكتور مع أجور التركيب والنقل والضرائب والأرباح والهوالك.

لا  جديدة ليرة سوريةخمسة آلاف فقط  واط /200بنجكتور /يدفع ثمن                     

 غير .

مع كل أو ما يعادله  فيرتكس نوع /18كهربائي قطر/ دسبراتورقديم وتركيب ت -71

 مايلزم:

سم من صناعة إحد  25يتم تركيب شفاط كهربائي في دورات المياه والبوفيه قطر  

أجور التركيب والنقل  رالشركات المحلية الجيدة مع كافة التوصيلات اللازمة ويشمل السع

 0وأجور اليد العاملة والأرباح والهوالك وكل مايلزم  

 لاغير جديدة ليرة سورية ألفين ومئتان وخمسون فقط يدفع ثمن الوحدة                 

 تقديم وتركيب لوحة توزيع كهربائية فرعية للطوابق  : -72

والنقل والأرباح والهوالك  يشمل السعر ثمن التابلو والقواطع والوصلات والتركيب

 والضرائب

 لاغير جديدةليرة سورية  فقط سبعة آلاف / لوحة توزيع /للطوابقيدفع ثمن                  

 :لزوم غر  الحرس الخارجيةتقديم وتركيب لوحة توزيع  - 73

يشمل السعر ثمن التابلو والقواطع والوصلات والتركيب والنقل والأرباح والهوالك 

 بوالضرائ

 لاغير جديدة ليرة سورية فقط خمسة آلاف / لوحة توزيع /لغرف الحراسةيدفع ثمن   

 :لزوم القسمتقديم وتركيب لوحة توزيع رئيسية  - 74

يشللللمل السللللعر قيمة الهيكل والقواطع بالعدد والمواصللللفات المذكورة بدفتر الشللللروط الفنية         

ومتممات اللوحة وكل ما يلزم من يد عاملة للتركيب وعلى المخططات وكذلك اسلللللللاك الوصللللللل 

 والتوصيل  والنقل والارباح والهوالك لتسلم اللوحة جاهزة للاستخدام

 لاغير جديدة ليرة سوريةعشرة آلاف يدفع ثمن الوحدة                 
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طن نوع جيد مع كل مايلزم لإتمام العمل من 1.5تقديم وتركيب مكي  استطاعة  -75

وكل ما يلزم من يد  ثمن المكيف و البواري للتمديد والقاعدةيشمل السعر  قاعدة(:–)بواري 

يدفع ثمن  عاملة للتركيب والتوصيل  والنقل والارباح والهوالك لتسلم اللوحة جاهزة للاستخدام

  لا جديدة ليرة سوريةثمانون ألف الوحدة 

 مع البلور :دوزيم  /5سماكة / تقديم طاولة مفردة حديد أربع دروج  -76

 ليرة سوريةستة عشر ألف وخمسمائة فقط  / أربعة دروج / يدفع ثمن الوحدة             

 لاغير . جديدة

 دوزيم مع البلور : /5سماكة / سبع دروجتقديم طاولة مفردة حديد   -77

 لاغير . جديدةليرة سورية اثنان وعشرون ألف فقط  /سبع دروج / يدفع ثمن الوحدة 

 

 : م كرسي دوار نوع جيدتقدي - 78

 لاغير . جديدة ليرة سوريةستة آلاف وخمسمائة يدفع ثمن الوحدة فقط                    

 :مع تكايات  تقديم كرسي جلد عادي - 79

 لاغير . جديدةليرة سورية أربعة آلاف ومائة يدفع ثمن الوحدة فقط                    

 مكتب مدير القسم و روؤساء الدوائر :تقديم كرسي جلد قلطق)زيز( خاص ب -80

يشللللمل السللللعر ثمن الكرسللللي مع الهيكل المعدني والإسللللفنج والجلد وأجور النقل والأرباح 

 والهوالك والضرائب

 لاغير . جديدة ليرة سوريةخمسة آلاف وخمسمائة يدفع ثمن الوحدة فقط                    

 :دوزيم 5تقديم خزانة حديد بابين سماكة  - 81

 جديدة ليرة سوريةأربعة عشر ألف وأربعمائة يدفع ثمن الوحدة فقط                    

 .لاغير

 :دوزيم 5سماكة  أربعة أبوابتقديم خزانة حديد  - 82

 .لاغير جديدة ليرة سوريةخمسة عشر ألف  يدفع ثمن الوحدة فقط                    
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 تقديم سرير طبيب: -83

  مع اجور النقل والتركيب والأرباح والهوالك والضرائبيشمل السعر السرير كاملاً 

 .لاغير جديدةليرة سورية عشرة آلاف يدفع ثمن الوحدة فقط             

 تقديم برادة ماء كولر حامي بارد: -84

 .لاغير جديدةليرة سورية خمسة عشر ألف يدفع ثمن الوحدة فقط             

 م : /2/ تقديم وتركيب برداية مكتب طول -85

 .والنقل والارباح والهوالك  ثمن البرداية وأجور يد العاملةيشمل السعر    

 .لاغير جديدة ليرة سوريةخمسة آلاف يدفع ثمن الوحدة                 

 إنش نوع جيد : 60تقديم وتركيب مروحة سقفية  -86

 الك والضرائباجور النقل والتركيب والأرباح والهوثمن المروحة كاملة ويشمل السعر 

 .لاغير جديدة ليرة سوريةأربعة آلاف يدفع ثمن الوحدة فقط             

 تقديم مدافئ كهربائية ثلاثة شمعات مع تيربو : -87

 اجور النقل والتركيب والأرباح والهوالك والضرائبثمن المدفأة ويشمل السعر 

 .لاغير ةجديدليرة سورية خمسة آلاف يدفع ثمن الوحدة فقط             

 تقديم طاولة حاسب : -88

 .لاغير جديدةليرة سورية خمسة آلاف يدفع ثمن الوحدة فقط             

 

 تقديم هات  أرضي باناسونيك : -89

 .لاغير جديدةليرة سورية ألفين وخمسمائة يدفع ثمن الوحدة فقط             

 تقديم طقم طربيزات خشبية : -90

 .لاغير جديدةليرة سورية ستة آلاف حدة فقط يدفع ثمن الو            

 تقديم مدفأة مازوت قياس وسط : -91

 .لاغير جديدةليرة سورية أربعة آلاف يدفع ثمن الوحدة فقط          



 الشركــــة السوريــــة للكهـــــــرباء    
 قريف دمشإدارة كهــرباء محـافظة 

   الـرقـــم: 
التاريـخ  :  

                                                                                                                                   

   

  العنوان :دمشق ـ عرنوس

 

 تقديم بواري مدفأة مازوت : -92

 .     لاغير جديدةليرة سورية مئتي يدفع ثمن الوحدة فقط        

 مدفأة مازوت: تقديم كوع -93

 .     لاغير جديدةليرة سورية مائة وخمسون يدفع ثمن الوحدة فقط        

 دوزيم : /8تقديم وتركيب رفو  ديكسون سماكة/ -94

 .     لاغير جديدةليرة سورية ألف ومائة يدفع ثمن الوحدة فقط        

 مم:/1تقديم وتركيب زوايا رفو  ديكسون سماكة/ -95

 .   لاغير جديدةليرة سورية ثلاثمائة فقط  المتر الطولييدفع ثمن        

 : مم /16سماكة / MDF تفصيل خزانة جدارية من ألواح  -96  

خزانة خشبية بالمواصفات المذكورة في دفتر الشروط الفنية  تقديم وتركيب ويشمل السعر

 .و الرسوم و الهوالك و الأرباحوأجور اليد العاملة مع التثبيت 

 .   لاغير جديدةليرة سورية ألفين وخمسمائة فقط  يدفع ثمن الوحدة       

 :إنش مع الوصلات4مداخن أترنيت تقديم وتركيب  -76

 .   لاغير جديدةليرة سورية أربعمائة يدفع ثمن الوحدة فقط      

 :ثقب السطح بواسطة خراقة الاسمنت -98

ملة والنقل إنن بواسطة الألة وأجور اليد العا 5يشمل السعر أجور ثقب السقف بقطر 

 جديدةليرة سورية ألفين وخمسمائة يدفع ثمن الوحدة فقط     والرسوم والأرباح والهوالك.

 .  لاغير

 :تقديم وتركيب غال باب طبش نوع جيد. 99 

حسب المواصفات المذكورة في دفتر الشروط  غال باب طبنتقديم وتركيب  السعرويشمل 

 . والك و الأرباحو الرسوم و اله وأجور اليد العاملة الفنية

 لا غير .جديدة ليرة سورية  ستمائة وخمسونيدفع ثمن الوحدة فقط 
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 :تقديم وتركيب طوبة باب خشب نوع جيد. 100

حسب المواصفات المذكورة في دفتر  خشبباب  تقديم وتركيب طوبة السعرويشمل 

 . و الرسوم و الهوالك و الأرباح وأجور اليد العاملة الشروط الفنية

 لاغير . جديدة ليرة سورية وخمسون ستمائةثمن الوحدة فقط يدفع 

 تقديم وتركيب غال باب خشب جوزة سلندر:-101

حسب المواصفات  جوزةالداخلي سلندر مع  خشبغال باب تقديم وتركيب  السعرويشمل 

 . و الرسوم و الهوالك و الأرباح وأجور اليد العاملة المذكورة في دفتر الشروط الفنية

 لا غير .جديدة ليرة سورية  ألف وأربعمائةن الوحدة فقط يدفع ثم

 

 

 


